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STAVEBNI NAVODY 


Programator ATMEL 


V dnesni druhe casti volneho 
serialu, venovaneho programatorum 
mikroprocesoru, budeme pokracovat 
popisem programatoru mikroproce¬ 
soru ATMEL. Tento programator je 
schopen programovat vsechny 
procesory firmy ATMEL : AT89 
(i51), AVR a ATMEGA (pouze ISP) 
paralelmm, seriovym i ISP algoritmem 
podle specifikace jednotlivych 
procesoru. 

Pro obsluhu programatoru slouzi 
program MikroProg, popsany v AR 
2/99. Komunikace programatoru 
s pocitacem se deje pres seriovou 
linku. 

Vsechny programovane obvody se 
vkladaji do objimky K4 tak, ze pin 1 
obvodu vzdy odpovida pinu 1 
objimky K4 

Popis zapojem 

Schema zapojeni je na obr. 1. Jadrem 
programatoru je mikroprocesor 
AT89C52 (pripadne 89C55), kterym 
jsou rizeny vsechny funkce progra¬ 
matoru. Obvody IC2 a IC3 
(osmibitove posuvne registry) slouzi 
pro rozsireni poctu vystupnich portu 
mikroprocesoru. Protoze programo- 


vaci napeti muze byt bud’ +12 V nebo 
+ 5 V, tvori tri invertory obvodu 
IC5A, B a C spolu s odpory R3, R4 
a R5 prevodniky lirovne pro analogovy 
prepinac IC8 typu MOS4053. 
Zbyvajici tri invertory IC5D, E a F 
slouzi k posileni vyvodu objimky 
K4, ktere jsou na programovanem 
obvodu pripojeny na zem (GND1, 
GND2 a GND4). Podobnou funkci 
maji i operacni zesilovace IC6A, B 
a IC7A, ktere opet posiluji progra- 
movaci vyvody objimky K4 pro zem 
(GND5) a napajeci napeti (VCC1 
a VCC3). Posledni operacni zesilovac 
IC7B slouzi k oddeleni vystupu 
interniho oscilatoru procesoru IC1 od 
ostatnich obvodu. 

Vlastni programovaci napeti Vpp je 
na prislusne vyvody objimky K4 
pripojovano trojnasobnym analogo- 
vym prepinacem IC8. Obvod IC9 
pripojuje napajeci napeti Vcc nebo I/O 
branu na vyvod 7 objimky K4 
a pripojuje oddeleny hodinovy signal 
z interniho oscilatoru procesoru IC1 
nebo I/O branu na vyvod 19 objimky 
K4. 

Programovaci napeti je podle typu 
procesoru +5 V nebo +12 V. To 
ziskavame z nestabilizovaneho napa- 


jeciho napeti na kondenzatoru C8. 
Obvod IC11 typu TL431 je rizena 
zenerova dioda zapojena v bazi 
tranzistoru Tl. Podle stavu signalu 
VPPSEL se programovaci napeti Vpp 
nastavuje na pozadovanych +5 V 
nebo +12 V. Pokud je napeti na 
VCCON1 a tudiz i na napajecim 
vyvodu procesoru, je sepnut tranzistor 
T2 a sviti LED LD1. Ta indikuje 
aktivni cinnost s programovanym 
obvodem. Pokud LD1 sviti, nelze 
vkladat ani vyjimat programovany 
obvod z objimky K4. 

Konektor K3 slouzi pro pripojeni 
kabelu ISP. Tim se programuji 
procesory, vybavene funkci ISI) primo 
v obvodu aplikace. 

Programator je napajen z externiho 
zdroje 15 V az 20 V. Protoze se casto 
vyskytuji sit’ove adaptery s ruzne 
zapojenym vystupem, je vstup pro¬ 
gramatoru osazen mustkovym usmer- 
novacem Dl, takze se nemusime 
starat o spravnou polaritu napajeciho 
napeti. Mimo zdroj programovaciho 
napeti jsou zbyvajici obvody napajeny 
stabilizovanym napetim +5 V 
z obvodu IC10. 

Komunikaci programatoru 
s pocitacem zajist’uje obvod IC4, 
klasicky prevodnik RS232 typu 
MAX232. Sbernice RS232 je vyvedena 
na konektor K2. 

Stavba 

Programator je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
s prokovenymi otvory. Rozlozeni 
soucastek na desce je na obr. 2, 
obrazec spoju strany soucastek (TOP) 
na obr. 3 a strany spoju (BOTTOM) 
na obr. 4. Pri stavbe osadime nejprve 
odpory a diody, potom objimky 
integrovanych obvodu (pokud je 
pouzijeme) s vyjimkou objimky K4. 
Dale pak ostatni soucastky. Postu- 
pujeme od nejnizsich k nejvyssim. 
Posledni zapajime integrovane obvody. 
Desku peclive zkontrolujeme a odstra- 
nime pripadne zavady. Protoze v za¬ 
pojeni nejsou zadne nastavovaci prvky, 
mel by byt programator po osazeni 
naprogramovanym mikroprocesorem 
pripraven k pouziti. 

Zaver 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji programatoru ATMEL 


Popsany programator AVR je prvni 
z rady programatoru, ktere pro vas 
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STAVEBNI NAVODY 



Obr. 1. Schema zapojenf programatoru mikroprocesoru ATMEL 
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STAVEBNI NAVODY 


pripravujeme. Relativne jednoduche 
zapojeni predci zejmena cenou 
a universalnosti vetsinu obdobnych 
v soucasnosti komercne dodavanych 
programatoru. kosta@iol.cz 


Stavebnici programatoru ATMEL si 
muzete pisemne nebo faxem objednat 
u firmy Jin Mracek - stavebnice, 
PO.BOX 21, PSC 186 21, Praha 8 
Karlin, fax: (02) 24 31 92 93. 


Stavebnice programatoru A99119, 
stoji 2190,- Kc vcetne DPH. Samotna 
dvoustranna deska s prokovenymi 
otvory, potiskem a nepajivou maskou 
A99119-1 stoji 250,- Kc, naprogra- 
movany procesor AT89C52-A119 stoji 
590,- Kc vcetne DPH. 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1.10 kD 

R2.10 kD 

R3.47 kD 

R4.47 kD 

R5.47 kD 

R6.330 Q 

R7.4,7 kD 

R8.27 kD 

R9.27 kD 

R10.47 Q 

R11.7,5 kD 

R13 . 330 Q 

odporova si'f SIL-8 

R12.4,7 kO 

Cl .27 pF 

C2.27 pF 

C3.1 juF/ 50 V 

C4.1 juF/ 50 V 

C5.1 juF/ 50 V 

C6.1 juF/ 50 V 

C7.10 juF/ 16V 

C8.1 mF /25 V 

C9.100 nF 

CIO. 470 juF/ 10V 

C11.100 nF 

Cl 2.100 nF 

Cl 3.100 nF 

D1.B250C1500 

D2.1N4148 

IC1 .89C52 

IC2.MOS4094 

IC3.MOS4094 

IC4.MAX232 

IC5.SN7407 

IC6.LM358 

IC7.LM358 

IC8.MOS4053 

IC9.MOS4053 

IC10. 7805 

IC11.TL431 

LD1.LED 3mm 

LD2.LED 3mm 

T1.BC547 

T2.BC547 

K1 .DS 303 

K2.F09H 

K3.PH-1X6 

K4.ZIF 40 

Q1 . 11,059MHz-HC18 



Obr. 3. Obrazec desky spoju A99119-1 programatoru ATMEL (TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju programatoru ATMEL (strana spoju - BOTTOM) 


4 


■TATTFt) 


4/1999 









































































































































































































STAVEBNI NAVODY 


Prevodnik 0 az 10 V na sbernici DMX512 dil II. 


V minulem cisle AR jsme popsali 
prevodnik z analogoveho systemu 0 az 
10 V na digitalni sbernici s protokolem 
DMX512 pro 16 vstupnich kanalu. 
Pro nektere aplikace by vsak celkovy 
pocet vstupu mohl byt nedostatecny. 
Proto vam nyni predkladame upra- 
vene rozsirene zapojeni s 32 analogo- 
vymi vstupy. Pri maximalnim moz- 
nem poctu vstupnich desek, kterych 
muze byt na jednu DMX512 sbernici 
zapojeno az osm, mame k dispozici 
dostatecnou kapacitu 256 vstupnich 
analogovych kanalu. I kdyz sbernice 
DMX512, jak jiz napovida jeji nazev, 
umozhuje teoreticky pripojit (ovladat) 
az 512 kanalu, z duvodu prenosove 
rychlosti se nedoporucuje vyuzivat jeji 
maximalni kapacitu. Proto je 256 
kanalu na jedne DMX sbernici pine 
vyhovujicich. Na druhou stranu 
muzeme predpokladat, ze osvetlovaci 
systemy, ktere by vyzadovaly vetsi 
pocet kanalu nez 256, jsou jiz 
vybaveny sbernici DMX512. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Vidime, ze zapojeni je az na vetsi pocet 
vstupu a pridane dalsi dva multi- 
plexery typu MOS4051 (IC13 az IC16) 
prakticky identicke s sestnactikana- 
lovou verzi. Jako vstupni konektory 
pro analogovy signal byly opet pouzity 
25pinove D-SUB konektory. Ke kaz- 
demu je pripojeno 16 kanalu. Zapojeni 
vyvodu je shodne jako u sestnacti- 
kanalove verze. To usnadnuje pripadne 
zameny obou typu desek. Dalsi zmena 
je v poctu adresovacich propojek. 
Propojky JM2 a JM3 urcuji, kolik 
vstupnich kanalu bude aktivnich (8, 
16, 24 nebo vsech 32). Propojky JM1, 
JM4 a JM5 urcuji poradi desky v pri- 
pade pripojeni vice desek na jednu 
DMX512 sbernici. Zbytek zapojeni je 
jiz shodny s mensi verzi, popsanou 
v minulem cisle. 

Stavba 

Prevodnik je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 262 x 89 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce je na obr. 2, 
obrazec strany spoju (BOTTOM) na 
obr. 3, obrazec strany soucastek (TOP) 
na obr. 4. Pri osazovani zacneme od 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek 
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STAVEBNI NAVODY 



Obr. 1. Schema zapojeni 32kana!oveho prevodnfku pro sbernici DMX512 
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Obr. 3. Obazec strany spoju (BOTTOM) (90 % originalu) 


Obr. 4. Obrazec strany soucastek (TOP) (90 % originalu) 
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STAVEBNI NAVODY 


nejmensich soucastek. Vsechny 
soucastky pred zapajenim peclive 
zkontrolujeme, protoze z oboustranne 
prokovene desky se soucastky vyjimaji 
obtizneji a muze snadno dojit k pos- 
kozeni soucastky nebo desky spoju. Po 
osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime 
pripadne zavady. Nyni muzeme pri- 
pojit napajeci napeti a zkontrolovat 
spravnou funkci zdroje. Pokud je vse 
v poradku, zapojime sbernici 
DMX512 k nejakemu zarizeni (muze¬ 
me pouzit i desku demultiplexeru 
z AR 2/99) a vyzkousime funkci 
zarizeni. Protoze na desce nejsou 
zadne nastavovaci prvky, mel by 
prevodnik pracovat na prvni zapojeni. 


Zaver 

Obe popsane desky (16kanalova 
i 32kanalova) spolu s deskou 
demultiplexeru z AR2/99 tvori zaklad 
pro vlastni realizaci rizeni osvetlo- 
vacich a efektovych zarizeni pomoci 
moderni sbernice DMX512. Modular- 
ni reseni celeho systemu umoziiuje 
zvolit takovou variantu, ktera opti- 
malne vyhovuje predpokladanemu 
pouziti. 

V nekterem z dalsich cisel uverej- 
nime stavebni navod na jednoduchy 
tester, kterym je mozne testovat jak 
vlastni sbernici DMX512, tak i zari- 
zeni na ni umistene. 

kosta@iol.cz 


Stavebnici prevodniku si muzete 
pisemne nebo faxem objednat u firmy 
Jin Mracek - stavebnice, PO.BOX 21, 
PSC 186 21, Praha 8 Karlin, fax: (02) 
24 31 92 93. 

Stavebnice prevodniku A99143, 
obsahujici vsechny dily podle seznamu 
soucastek, stoji 2690,- Kc vcetne 
DPH. Samotna dvoustranna deska 
s prokovenymi otvory, potiskem 
a nepajivou maskou A99143-1 stoji 
580,- Kc vcetne DPH, naprogramo- 
vany procesor AT89C2051-A143 stoji 
360,- Kc. 


Seznam soucastek 


R1, R2.47 Q 

R3.10 kQ 

R4.1 kQ 

R5.10 kQ 

R6.1 kQ 

R7.1 kQ 

R8.1 kQ 

R9.10 kQ 

R10.10 kQ 

R11.10 kQ 

R12.1 kQ 

R13.1 kQ 

R14.1 kQ 

R15.1 kQ 

R16.10 Q 

R17.10 Q 

R18.10 kQ 

R19.1 kQ 

R20 az R24 . 150 kQ 

R25 . 30 kQ 

R26.10 kQ 

R27 . 30 kQ 

R28.10 kQ 

R29 . 30 kQ 

R30.10 kQ 

R31.30 kQ 

R32.10 kQ 

R33 . 30 kQ 

R34.10 kQ 

R35 . 30 kQ 

R36.10 kQ 

R37 . 30 kQ 

R38.10 kQ 

R39 . 30 kQ 

R40.10 kQ 

R41.30 kQ 

R42.10 kQ 

R43 . 30 kQ 

R44.10 kQ 

R45 . 30 kQ 

R46.10 kQ 

R47 . 30 kQ 

R48.10 kQ 


R49 . 30 kQ 

R50.10 kQ 

R51.30 kQ 

R52.10 kQ 

R53 . 30 kQ 

R54.10 kQ 

R55 . 30 kQ 

R56.10 kQ 

R57 . 30 kQ 

R58.10 kQ 

R59 . 30 kQ 

R60.10 kQ 

R61.30 kQ 

R62.10 kQ 

R63 . 30 kQ 

R64.10 kQ 

R65 . 30 kQ 

R66.10 kQ 

R67 . 30 kQ 

R68.10 kQ 

R69 . 30 kQ 

R70.10 kQ 

R71.30 kQ 

R72.10 kQ 

R73 . 30 kQ 

R74.10 kQ 

R75 . 30 kQ 

R76.10 kQ 

R77 . 30 kQ 

R78.10 kQ 

R79 . 30 kQ 

R80.10 kQ 

R81.30 kQ 

R82.10 kQ 

R83 . 30 kQ 

R84.10 kQ 

R85 . 30 kQ 

R86.10 kQ 

R87 . 30 kQ 

R88.10 kQ 

Cl. 330 nF 

C2. 330 nF 

C3.100 nF 

C4.1 mF/16 V 


C5. 

.100 nF 

C6. 

.100 /uF/16 V 

C7. 

.100 nF 

C8. 

.100 nF 

C9. 

.1 mF/16 V 

CIO. 

.1 mF/16 V 

C11. 

.100 nF 

C12. 

.100 nF 

C13. 

.100 juF/16 V 

C14. 

.100 juF/16 V 

C15. 

.27 pF 

C16. 

.27 pF 

C17. 

.4,7 juF/50 V 

Cl 8 az C47. 

.100 nF 

D1, D2. 

. 1N4007 

D3. 

. B250C1500 

D4 az D35. 

.ZD3V/0,5 W 

IC1. 

.MOS4052 

IC2. 

. TL072 

IC3. 

. TL072 

IC4. 

.89C2051 

IC5. 

. PC817 

IC6. 

. PC817 

IC7. 

. PC817 

IC8. 

.SN75176 

IC9. 

. 7805 

IC10. 

. 7805 

IC11. 

. 7905 

IC12. 

.LM385 

IC13. 

.MOS4051 

IC14. 

.MOS4051 

IC15. 

.MOS4051 

IC16. 

.MOS4051 

IC17 az IC24 .... 

. TL074 

T1. 

. BC239 

T2. 

. BC239 

JM1 az JM5. 

.JUMPER2 

K1. 

.ARK2 

K2. 

.F25H 

K3. 

.F25H 

P01 . 

.F80mA 

Q1 . 

. . .. 16MHZ-HC18 

TR1 ,TR2. 

.MT507.5-2 
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Tarifikator telefonmch hovoru s mikropocftacem 

Jan David 



V posledni dobe byly konstrukce 
podobnych zarizeni jiz publikovany, 
viz [1] a [2]. Pri vsi ucte k autorovi [1] 
mne pripada tato konstrukce prilis 
komplikovana a pracna a to vyrobne 
i ozivovanim a "programovanim". 
Nevyhodna je i ekonomicka stranka 

- dve DPS, mnoho integrovanych 
obvodu atd. Musim ovsem souhlasit 
s autorem v zaveru clanku, ze tato 
konstrukce je "jednou z cest, vyza- 
dujicich minimalm technicke vyba- 
veni". Tern, k jejichz moznostem 
patri naprogramovani mikropocitacu, 
by teoreticky byla urcena verze 
pocitadla impulsu podle [2], kdyby 
ovsem byl publikovan obsluzny 
program. Tato verze jiz vyuziva 
moderni soucastkovou zakladnu, ale 
umozhuje pouze nacitani impulsu 
a nikoli castky v Kc (zduvodneni tohoto 
nedostatku "znacnou neprehlednosti 
programu" je velmi nepresvedcive 

- neprehledne nemuze byt neco, co 


nemam k dispozici) a navic je obsluha 
pomoci pouhych dvou tlacitek 
pomerne komplikovana. Ucelem 
meho prispevku neni zcela zavrhnout 
puvodni koncepce. Domnivam se 
vsak, ze i amaterske (to slovo neni 
mineno pejorativne) vyrobky mohou 
obsahovat dnes jiz bezne dostupne 
moderni soucastky jako [2] a soucasne 
co nejvice vyuzivat jejich moznosti ke 
zvyseni uzivatelskeho komfortu. 

Popis zarizeni 

Hardware zarizeni byl puvodne 
vyvinut jako miniaturni terminal pro 
lokalni obsluhu prvku systemu mereni 
a regulace, jeho vyuziti je vsak 
univerzalni. Zalezi pouze na progra- 
movem vybaveni mikropocitace. 
Schema zarizeni je na obr. 1. Zapojeni 
neni nijak prevratne, jsou to vlastne 
katalogova zapojeni mikropocitace 
(dale jen /rP) typu AT89C2051 (IC1), 


maticoveho LCD displeje s radicem 
44780 (VD) a seriove pameti 
EEPROM (IC2). Odporova sit’ (Rl) 
zajist’uje definovane tirovne na portu 
PI /jlP, zejmena na P1.0 a Pl.l, ktere 
maji otevreny kolektor. Stejnou funkci 
ma odpor (R3) pro port P3.2 /rP Na 
port PI jsou pripojeny datove vstupy 
displeje (VD) a soucasne ovladaci 
mikrotlacitka (SW1 az SW8) pres 
diody (D1 az D8), ktere zabranuji 
kolizim pri soucasnem stisku vice 
tlacitek v dobe, kdy neni cten jejich 
stav. Port P3.7 generuje zapisovaci 
impulsy pro displej, port P3.5 ovlada 
vyber registru displeje pri zapisu do 
nej. Protoze cteni dat z radice displeje 
neni vyuzivano, je jeho vstup volby 
cteni / zapis (pin 5) trvale pripojen na 
zem - rezim zapis. Odporovym 
trimrem (P) s odporem (R4) se nasta- 
vuje pozadovany kontrast zobrazeni 
displeje. Na port P3.4 /rP je pripojen 
vyberovy signal EEPROM (IC2), jeji 
spojeny vstup a vystup dat je od portu 
P3.3 pP oddelen odporem (RIO), 
ktery eliminuje proudove razy mezi 
vystupem EEPROM a portem P3.3, 
vznikajici v rezimu cteni dat z pameti 
v okamziku, kdy je ukonceno zadani 
adresy (viz napr. ARB 6/93). Hodinove 
impulsy pro EEPROM jsou genero- 
vany portem P3.5 jiz vyuzitym i pro 
signal RS displeje. Toto usporadani je 
mozne proto, ze EEPROM a displej 
nejsou nikdy obsluhovany soucasne. 
Pro komunikaci s jinymi zarizenimi 
je urcen seriovy kanal /j,P s doplnu- 
jicimi soucastkami (R5 az R9, T1 az 
T3, D9, X3), ktere vytvareji vysilac 
a prijimac proudove smycky. Tyto 
obvody nejsou pro funkci tarifikatoru 
pouzity, uvedene soucastky se tedy 
neosazuji. Vnitrni oscilator/rP kmita 
na 12 MHz, coz urcuje krystal (Q). 
Kondenzatory (C2, C3) zajist’uji 
stabilitu oscilatoru. Resetovaci obvod 
/rP tvori (Cl) a (R2). Zarizeni je mozne 
napajet z devitivoltove baterie 
pripojene ke konektoru (X2), nebo 
libovolnym externim zdrojem 
stejnosmerneho napeti v rozsahu 8 az 
cca 30 voltu pri odberu do 25 mA pres 
konektor (XI). Pri zasunuti napa- 
jeciho konektoru externiho zdroje do 
konektoru (XI) (na koliku + pol, na 
plasti - pol) je baterie odpojena. 
Potrebne napeti vytvari stabilizator 




ici 

IC2 

IC3 

T1 

T2 

T3 

UD 

D1-D9 


ftT89C2051 

93C4e 

7805 

BC54SC 

BC558C 

BC55SC 

TM1B1BA8 

1M4148 


□10,Dll BAT 46 


Obr. 1. Schema zapojeni tarifikatoru telefonnfch hovoru s mikropocftacem 
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STAVEBNI NAVODY 
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Obr 3. Rozlozeni soucastek na desce spoju tarifikatoru 


(IC3), kondenzatory (C4) az (C8) jsou 
filtracni. Dioda (DIO) ma pouze 
ochrannou funkei pri prepolovani 
externiho zdroje. Dioda (Dll) neni 
osazena, chrani pouze stabilizator 
pred napetim opacne polarity pri 
napajeni pres konektor (X3) - zde 
nepouzito. 

Funkce a obsluha zarizeni 

Po zapnuti posuvnym spinacem 
SW9 se spusti test (typu "sachovnicove 
jednicky / nuly") a nulovani 
uzivatelske RAM pjP. Dojde-li pri 
testu RAM k chybnemu zapisu nebo 
cteni dat, na displeji se zobrazi "Chyba 
RAM", beh programu se zastavi a /jP 
je uveden do rezimu Power Down. 
Je-li RAM v poradku, zarizeni slusne 
pozdravi (na displeji se na cca tri 
vteriny objevi napis "Dobry den !"). 
Behem teto doby probehne inicia- 
lizacni sekvence programu : nastaveni 
SFR, nastaveni rezimu cinnosti LCD 
a kontrola 4- nacteni hodnot 
z EEPROM. Aby pri prvnim zapnuti 
zarizeni s novou EEPROM (nebo po 
jeji vymene) nebyly nacteny do 
promennych programu nesmyslne 
hodnoty, je v EEPROM na adrese 
7Fhex zapsana hodnota A5hex. Neni-li 
po zapnuti tato hodnota na dane 
adrese zjistena (coz je u nove pameti 
vzdy a u jiz pouzite pameti velmi 
pravdepodobne), probehne zapis teto 
hodnoty a opetovne cteni. Neni-li ani 
nyni nactena spravna hodnota, na 
displeji se zobrazi "EEPROM 
neosazena" a /j.P je uveden do Power 
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Down modu. Je-li EEPROM v porad- 
ku, probehne zapis inicializacnich dat 
z tabulek dat v programove pameti /j.P 
(devatenact bytu od adresy 05C5hex). 
Inicializacni data jsou v programove 
pameti mikropocitace ulozena v BCD 
kodu vzdy ve dvou bytech. Byte s nizsi 
adresou obsahuje jednotky a desitky, 
byte s vyssi adresou stovky (haleru 
resp. vterin), posledni byte je kontrolni 
osmibitovy soucet predchazejicich 
datovych bytu - viz tabulka 1. Pote 
(a take v pripade, ze hodnota kontrol- 
niho byte byla spravne nactena jiz na 
prvni pokus) jsou data z EEPROM 
prepsana do promennych programu 


a je vypocitan kontrolni soucet. 
Neni-li kontrolni soucet v poradku, na 
displeji se zobrazi "Chyba ChS 
EEPROM" a /jP je uveden do Power 
Down modu. Je-li kontrolni soucet 
spravny, program prejde do hlavni 
smycky (od adresy 0168hex) a na 
displeji se zobrazi napis "Tarifikator". 
Tento stav povazujme za vychozi pro 
veskerou dalsi cinnost zarizeni. 
Pomerne komplikovany zpusob 
kontroly EEPROM je zvolen proto, ze 
tento typ pameti neumoznuje neome- 
zeny pocet zapisu a nelze proto apliko- 
vat test typu "zapis / cteni". U nek- 
terych vyrobcu je udavan pocet 
moznych zapisu az jeden milion, 
u nekterych vsak jen deset tisic, 
a takova pamet’ by byla brzy 
znehodnocena. 

Vsechny funkce se ovladaji pomoci 
ctyf tlacitek : SELECT (SW4), 
START / UP (SW6), STOP / DOWN 
(SW8) a PGM (SW1). Jejich stav je 
periodicky vzorkovan vzdy po 2,5 ms 
v ramci obsluhy preruseni programu 
na zadost citace 0 (od adresy 
02FDhex). Z vychoziho stavu je 
mozno zvolit tri funkce zarizeni: 

a) Naprogramovani ceny za jeden 
tarifikacni impuls 

Stisk tlacitka PGM vyvola na displej 
napis "impuls -> 2,40 Kc". Hodnotu 
lze menit pomoci tlacitek START / UP 
(zvysovat) a STOP / DOWN 
(snizovat). Ihned po stisku tlacitka se 
hodnota zmeni o 0,01 Kc; je-li tlacitko 
stisknuto dele nez pul vteriny, zacne 
se hodnota plynule zvysovat resp. 



Obr. 2. Obrazec desky spoju tarifikatoru telefonnich hovoru 
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Obr. 4. Mechanicka sestava - fez 


snizovat. Cenu za jeden impuls lze 
nastavit v rozsahu 0,01 az 9,99 Kc. 
O tom, ze byla puvodni hodnota 
zmenena, informuje blikajici sipka na 
displeji. Nove nastavenou hodnotu lze 
pote ulozit do RAM a EEPROM 
stiskem tlacitka PGM. Tlacitko 
SELECT prerusuje funkci nastaveni 
ceny impulsu (zustava zachovana 
puvodni hodnota). V obou techto 
pripadech se zarizeni vraci do 
vychoziho stavu. 

b) Zobrazeni delky a ceny 
posledniho hovoru 

Stisk tlacftka START / UP vyvola na 
displej napis "00:00 000,00 Kc". Nuly 
na vsech pozicich jsou zobrazeny 
pouze po zapnuti zarizeni, jinak je 
indikovana skutecna delka posledniho 
pocitaneho hovoru v minutach a vte- 
rinach a jeho cena. Tlacitko SELECT 
ukoncuje tuto funkci a zarizeni 
prechazi do funkce volby tarifniho 
pasma a denni doby. 

c) Volba tarifniho pasma a denni 
doby 

Stisk tlacftka SELECT vyvola na 
displej napis "1. slaby = 360 s", coz 
znamena, ze je zvoleno prvni tarifni 
pasmo v dobe slabeho provozu 
s intervalem mezi tarifikacnimi impul- 
sy 360 sekund (toto plati po zapnuti 
zarizeni, jinak jsou zobrazeny pasmo 
a doba naposledy zvolene). Zmena 
pasma se provede opakovanym 
stiskem tlacitka SELECT. Cyklicky 
jsou voleny tri tarifni pasma vzdy ve 
dvou druzich provozu (slaby / silny) 
a dve uzivatelske hodnoty intervalu 
tarifikacnich impulsu (zobrazeny jako 
"A) uziv." a "B) uziv."), tzn. celkem osm 
hodnot. Tato funkce ma dale dva 
rezimy cinnosti: 

- Spusteni pocitadel doby a ceny 
hovoru 


Provadi se stiskem tlacitka START 
/ UP Pote se na displeji zobrazi napis 
"00:00 002,40 Kc" stejne jako ve 
funkci b) s tim rozdilem, ze pocitadlo 
doby je prubezne inkrementovano po 
jedne vterine a pocitadlo ceny je 
inkrementovano vzdy po uplynuti 
zvolene doby intervalu o zvolenou 
hodnotu impulsu. Pro kontrolu, ze se 
blizi pripocitani dalsiho impulsu, se 
pred tfm vzdy na deset vterin na 
displeji rozblika vykricnik za 
pocitadlem casu. Je-li tedy zvoleny 
interval deset vterin nebo mene, blika 
vykricnik stale. Tento rezim lze 
ukoncit pouze tlacitkem STOP / 
DOWN. Po jeho stisknuti zustane 
zobrazena doba trvani hovoru a jeho 
cena. Tlacitko SELECT vraci program 
na pocatek funkce c). 

- Naprogramovani delky intervalu 
mezi tarifikacnimi impulsy 

Provadi se stiskem tlacitka PGM. 
Na displeji se pak misto rovnitka 
zobrazi symbol sipky. Delku intervalu 
mezi tarifikacnimi impulsy lze menit 
pomoci tlacitek START / UP 
(zvetsovat) a STOP / DOWN 
(zmensovat). Ihned po stisku tlacitka 
se hodnota zmeni o 1 s; je-li tlacitko 
stisknuto dele nez pul vteriny, zacne 
se hodnota plynule zvetsovat resp. 
zmensovat. Dobu lze nastavit v roz¬ 
sahu 1 az 999 s. O tom, ze byla 
puvodni hodnota zmenena, informuje 
blikajici sipka na displeji. Nove 
nastavenou hodnotu lze pote ulozit do 
RAM a EEPROM stiskem tlacitka 
PGM. Tlacitko SELECT prerusuje 
funkci nastavenf delky intervalu 
(zustava zachovana puvodni hodnota). 
V obou techto pripadech se zarizeni 
vraci na pocatek funkce c). 

Pro vsechny funkce a rezimy 
cinnosti (s vyjimkou rezimu behu 
pocitadel delky a ceny hovoru) plati, 
ze po uplynuti jedne minuty od 
posledniho stisku kterehokoliv tlacitka 
se zarizeni automaticky vraci do 


vychoziho stavu. Nastane-li tato 
situace behem zmeny nejakych 
hodnot, nejsou tyto ulozeny. 

Z vyse uvedeneho vyplyva, ze po 
naprogramovani pozadovanych 
hodnot je zpusob dalsi obsluhy zhruba 
zachovan die [1] i [2]; tzn. pred 
zacatkem hovoru je nutno zvolit 
tlacitkem SELECT tarifni pasmo 
a denni dobu; na zacatku hovoru 
stisknout tlacitko START; po 
ukonceni hovoru stisknout tlacitko 
STOP Program respektuje zpusob 
tarifikace na telefonni ustredne, tj. 
ihned po spojeni licastnickych 
koncovych zarizeni je pripocitan jeden 
impuls, dalsi pak vzdy po uplynuti 
daneho intervalu. 

Materialova specifikace 

Mikropocitac AT89C2051 (IC1) lze 
pouzit prakticky v jakekoliv verzi. 
Nejdostupnejsi provedeni 24PC, jez 
dnes nabizi vetsina dovozcu, zcela 
vyhovuje. Jako LCD zobrazovac (VD) 
byl pro konstrukci zvolen typ 
TM161BAA (z cenovych duvodu - je 
to jeden z nejlevnejsich typu), ktery je 
jednoradkovy sestnactiznakovy, jeho 
radic je vsak organizovan jako 
dvouradkovy osmiznakovy. Proto 
neni mozna zamena displeje jinym 
typem bez zmeny software. Na pozici 
pameti EEPROM (IC2) byl pouzit typ 
93C46 v organizaci 128x8 bitu. Pro 



Obr. 5. Upevneni IC3 - fez 


funkci tarifikatoru je kapacita pameti 
predimenzovana, ale zvoleny typ je 
opet nejvyhodnejsi z hlediska 
dostupnosti a ceny. Vzhledem k tomu, 
ze funkce pouziteho typu EEPROM 
se mirne odlisuje die vyrobce, bylo 
zvoleno takove programove ovladani, 
ktere by melo vyhovet pro vsechny 
pameti (vyzkouseny byly pameti od 
firem Microchip a Atmel). K ostatnim 
soucastkam pouze ve strucnosti: 
Stabilizator (IC3) typu 7805 je nutny 
pouze v pripade vyssiho napeti 
z externiho zdroje. Pro male externi 
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+-+ 

! velicina -hodnota-adresy v ROM pP- adr. EEPROM - 

+-+-+-+-| 

! Cena za jeden impuls 12,40 Kc- 05C5h + 05C6h - OOh + Olh 

! 1. pasmo, slaby provoz, int. ! 360 s ! 05C7h + 05C8h \ 02h + 03h \ 

\ 1. pasmo, silny provoz, int. ! 180 s ! 05C9h + 05CAh \ 04h + 05h \ 

! 2. pasmo, slaby provoz, int. i 60s ! 05CBh + 05CCh \ 06h + 07h \ 

! 2. pasmo, silny provoz, int. i 36s ! 05CDh + 05CEh \ 08h + 09h \ 

! 3. pasmo, slaby provoz, int. i 40s ! 05CFh + 05D0h \ OAh + OBh \ 

! 3. pasmo, silny provoz, int. i 24s ! 05Dlh + 05D2h \ OCh + ODh \ 

! A) uzivatelsky interval - 100 s - 05D3h + 05D4h - OEh + OFh 

i B) uzivatelsky interval - 100 s - 05D5h + 05D6h - 1 Oh + llh 


! Kontrolni soucet inicial. dat- 22 - 05D7h - 12h 

+-+ 


Tabulka 1 - inicializacni data pm EEPROM 


napajeci napeti (cca do 10 voltu) 
nebo je-li zarizeni napajeno pouze 
z baterie, je stabilizator zamenitelny 
typem 78L05, pozor vsak na potrebne 
pfekrizeni vyvodu. Schottkyho dioda 
D5 je zamenitelna libovolnou diodou 
s IF > 30 mA a UR > 40 V (napr. 
1N4148) za cenu vetsiho napet’oveho 
libytku na ni. Elektrolyticke konden- 
zatory jsou z rozmerovych duvodu 
v miniaturnim provedeni, totez plati 
pro krystal. Kmitocet krystalu neni 
nutne dolad’ovat, pro dane pouziti je 
jeho presnost vie nez dostatecna. Je 
vhodne pouzit pro piP a EEPROM 
objimky, je tak umoznena jejich 
vymena v pripade potreby. 

Mechanicka konstrukce 

Vsechny soucastky veetne displeje 
jsou umisteny na jedne jednostranne 
DPS die obr. 3. Obrazec spoju je na 
obr. 2. Vzhledem k puvodne jinemu 
urceni (viz vyse) je v navrhu DPS 
pocitano se soucastkami, ktere nejsou 
v rozpisce materialu (v teto aplikaci se 
proste neosazuji). Na desce je jedna 
dratova propojka pobliz vyvodu c. 16 
obvodu IC1. Stabilizator (IC3) je 
montovan nalezato a je s DPS spojen 
sroubem M3x8 - viz obr. 5. Sroub 
odvadi cast tepla na chladici plosku 
pod stabilizatorem. Na pozici tlacitka 
PGM (SW1) je pouzito provedeni 
s kratsim hmatnikem (nevycniva- 
jicim), aby nebylo mozne nahodnym 
stiskem tohoto tlacitka prepsat 
naprogramovane hodnoty. Displej je 
s DPS propojen pomoci konektorove 
listy S1G20 zkracene na ctrnact 
koliku. Mechanicky je displej s DPS 
spojen srouby M2,5x25 se zapustnou 
hlavou pres distaneni sloupky 
KDR03. Soucasne je temito srouby 
DPS pripevnena ke dnu plastove 
krabicky U-SEB3 pres distaneni 
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sloupky KDR12. Do vika krabicky je 
treba vyvrtat otvory pro napajeci 
konektor, spinac a tlacitka a vyriznout 
obdelnikovy pruhled na displej. 
Pruhled je treba zakryt transparentni 
folii nebo organickym sklem. Na 
spodni plochu krabicky jsou upevneny 
ctyri samolepici nozicky. V krabicce 
je umistena i baterie, jejimu pohybu 
lze zamezit prilepenym kouskem 
molitanu. Rez mechanickou sestavou 
ukazuje obr. 4. Horni strana krabicky 
je zakryta stitkem s popisem tlacitek, 
napr. vytisknutym laserovou tiskarnou 
na samolepici folii. 

Zaverem bych chtel poprat vsem, 
kteri se do stavby pusti, aby ji zdarne 
dokoncili, a aby jim zarizeni dobre 
slouzilo. Tem, kterym se nechce 
prepisovat pomerne dlouhy program, 
mohu poslat disketu s obsluznym 
programem ve formatu IntelHex 
i v binarnim tvaru (ktery vyzaduje 
napr. pomerne rozsireny programator 
P-89C5x), popripade i zdrojovy text 
pro makroasembler ASM51 Meta- 
Link. Omezenemu poctu zajemeu 
mohu poslat jiz naprogramovany 
mikropocitac. 

Vypis programu je mozne take najit 
na www.jmtronic.cz. 
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Jan David 

ul. 9. kvetna 78, 198 00 Praha 9 

Seznam materialu : 

Oznaceni soucastek je prevzato 
z katalogu firmy GM Electronic; cisla 
v zavorkach koresponduji s oznacenim 
dilu na obrazcich. 


Seznam soucastek 

R1 .odporova sit’ RRA 8x 22 kO 

R2 . 10 kO 

R3 .22 kD 

R4 . 47 kO 

R10. 4,7 kO 

P. PT6V 5 kO 

Cl . 10 u- 16 V 

C2,C3.22 pF/500 V 

C4. 22 ^F/35 V 

C5,C6,C8.100 nF/63 V - Z5U 

C7.22 /LtF/10 V 

Q . 12,000 MHz 

D1,D4,D6,D8.1N4148 (1N4448) 

D10 .BAT46 

IC1 .AT89C2051 24PC 

IC2.93C46 

IC3 (11) . 7805 

VD (6). LCDTM161BAA 

SW1. P-B1720C 

SW4,SW6,SW8 .P-B1720D 

SW9. P-B1408 

XI . SCD-016 (SCD-016A) 

X2 . 006-PT 

lamaci lista s koli'ky.S1G20 

objfmka 20 pinu (pro IC1) 
objimka 8 pinu (pro IC2) 

(1) plastova krabicka U-SEB3 - 
30x79x114 mm 

(5) deska pi. spoju - die dokumentace 

(7) distaneni sloupek KDR12 (4 kusy) 

(8) distaneni sloupek KDR03 (4 kusy) 

(9) samolepici pristrojova nozicka GF5 

(4 kusy) 

(10) baterie 9V 

spojovaci material: 

(2) sroub M2,5x25 CSN 02 1151 
(4 kusy) 

(3) podlozka 2,7 CSN 02 1703 (4 kusy) 

(4) matice M2,5 CSN 02 1401 (4 kusy) 

(12) sroub M3x8 CSN 02 1131 

(13) podlozka 3,2 CSN 02 1703 

(14) podlozka veji'rovita 3,2 CSN 02 
1745 

(15) matice M3 CSN 02 1401 
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Kombajn pro motoristy 


Na strankach radioamaterskych 
casopisu se objevilo jiz vetsf mnozstvf 
nejruznejsfch navodu na stavbu 
autoalarmu, imobilizeru, otackomeru, 
cyklovacu steracu a dalsfch doplnku. 
Soude podle vasich ohlasu, patrf tyto 
konstrukce k nejoblfbenejsfm. Podf- 
vame-li se podrobneji na tato zapojenf, 
zejmena pokud jsou realizovana 
pomocf modernf mikroprocesorove 
techniky, je jejich jadrem vzdy 
mikroprocesor s nekolika vstupnfmi 
a vystupnfmi obvody. Protoze mikro¬ 
procesorove jadro se opakuje v tenter 
identicke podobe u vsech techto 
zarfzenf, napadlo nas navrhnout 
universalnf zapojenf, ktere by kolem 
jednoho procesoru slucovalo vsechny 
vyse zmfnene cinnosti za cenu pou- 
heho rozsfrenf poctu vstupnfch a vy- 
stupnfch obvodu. Uvedeny "kombajn" 
v sobe tedy slucuje tyto funkce: alarm, 
imobilizer, cyklovac prednfch a zad- 
nfch steracu, otackomer, hlfdac 
zapnutych svetel a centralnf zamykanf. 

Popis 

Schema zapojenf hlavnf casti je na 
obr. 1. Vzhledem k tomu, ze soucastf 
zapojenf je i otackomer, je jeho displej, 


slozeny z 24 LED, umfsteny na zvlast- 
nf desce. Protoze displej otackomeru 
must byt umfsten pokud mozno v zor- 
nem poli ridice, tedy nejspfs nekde na 
prfstrojove desce, bylo by neprakticke, 
aby na stejnem (a snadno dostupnem) 
mfste byla i zbyvajfcf cast elektroniky. 
Proto je zapojenf realizovano na dvou 
samostatnych deskach. LED displeje 
jsou spfnany multiplexne. Spfnacf 
tranzistory multiplexeru jsou umfs¬ 
teny na desce displeje, coz setrf nutny 
pocet zil pro propojenf zakladnf desky 
s displejem. Zapojenf displeje je 
na obr. 2. 

Zakladm deska 

Jadrem zapojenf je mikroprocesor 
AT89C51 (IC1). "Velke" pouzdro 
procesoru bylo pouzito z duvodu 
potreby vetsfho mnozstvf I/O bran. 
Mimo procesor zapojenf obsahuje 
jeste pamet’ EEPROM typu 24C02 
(IC2). Vsechny vstupy jsou shodne. 
Popfseme si proto pouze vstup 1 
(otacky). Vstupnf signal z prerusovace 
je priveden na vstupnf svorku. Vsech¬ 
ny vstupy jsou osazeny konektory typu 
Faston v provedenf do plosneho spoje. 
Tento typ konektoru je v elektro- 


instalaci automobilu pouzfvan nej- 
casteji. Elektricky signal je pres odpor 
R1 priveden na kondenzator C3 
a zenerovu diodu Dl. Kondenzator C3 
by mel ze signalu odstranit prfpadne 
kratke napet’ove spicky, ktere se 
mohou indukovat do prfvodnfho 
kabelu a mohly by zpusobovat falesne 
vstupnf impulsy. Zenerova dioda Dl 
chranf vstupy procesoru pred nape- 
t’ovymi spickami. Odporovy delic R2, 
R3 s odporem R42 pfipojenym na 
napajecf napetf zajist’ujf vhodnou 
velikost napetf na vstupech procesoru 
pro ruzne urovne napetf na vstupech 
zarfzenf. 

Pouze internf vstup IN9 snfma 
vystup komparatoru s obvodem IC3. 
Na jeho vstupy je privedeno napajecf 
napetf z baterie pres odporovy delic 
R38, R39 a R40. Pri ustalenem 
napajecfm napetf je invertujfcf vstup 
IC3 na vyssfm potencialu a vystup 
komparatoru je na nfzke urovni. 
Dojde-li nynf k poklesu napajecfho 
napetf (naprfklad pri rozsvfcenf 
zarovky vnitrnfho osvetlenf, zpuso- 
bene otevrenfm dverf), poklesne toto 
napetf i na kondenzatoru Cl2 a tudfz 
na invertujfcfm vstupu IC3, kdezto na 
neinvertujfcfm vstupu bude dfky vetsf 



Obr. 2. Schema zapojeni LED displeje otackomeru 
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Obr. 1. Schema zapojeni zakladnf desky kombajnu pro automobilisty 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na zakladni' desce kombajnu pro automobilisty 


kapacite kondenzatoru Cll napeti 
klesat pomaleji. To zpusobi kratko- 
dobe preklopeni vystupu komparatoru 
IC3 do vysoke lirovne. 

Kombajn ma celkem sest shodnych 
vystupu. Vsechny vystupy jsou 
osetreny releovym vystupem s pre- 
pinacim kontaktem. Dva vystupy 
slouzi pro sepnuti alarmu (viz popis 
funkce dale), dva pro blokovani 
(imobilizer) a serva centralniho zamy- 
kani a dva pro spinace motorku 
steracu (predni a zadni). Prepinaci 
kontakty rele jsou vyvedeny na trojite 
sroubovaci svorkovnice s vyvody do 
desky plosnych spoju. 

Zmena stavu alarmu (zapnuti, 
vypnuti apod.) je signalizovana zvu- 
kovym signalem, generovanym 
piezomenicem BZ1. 

Vsechny vystupy jak pro rele, tak 
i pro piezomenic jsou k procesoru 
pripojeny pres osmici tranzistorovych 
spinach - invertoru obvodu ULN- 
2803A. Tyto invertory maji dostatecny 
vystupni proud pro spinani rele a obsa- 
huji i ochranne diody proti napet’ovym 
spickam, vznikajicim na induktivni 
zatezi civky rele pri rozpinani. Obvod 
ULN2803A setri misto na desce, 

4/1999 


snizuje pocet nutnych soucastek 
a vychazi dokonce levneji nez klasicke 
zapojeni s tranzistory a diodami. 

Posledni casti kombajnu je obvod 
nastaveni, tvoreny deseti spinaci (S1 
a S2) a diodami D16 az D25. Vyznam 
jednotlivych spinacu bude vysvetlen 
pozdeji. 

Kombajn je napajen napetim 12 V 
az 16 V z palubni site automobilu. Za 
ochrannou diodou D26, chranici 
obvod proti pripadnemu prepolovani 
napajeciho napeti je tlumivka LI. 
Z kondenzatoru C13 se odebira 
nestabilizovane napeti pro spinace 
rele. Zbytek zapojeni je napajen 
stabilizovanym napetim + 5 V z mono- 
litickeho stabilizatoru 7805 (IC4). 

Popis funkci 

1 - otackomer 

Otackomer je navrzen pro pouziti 
v automobilu se ctyrtaktnim ctyr- 
valcovym motorem, coz je dnes 
nejcastejsi pripad. Dvoutaktni motory 
oblibenych vozu Trabant a Wartburg 
jsou nastesti jiz jen exotickou vzpo- 
minkou na zasle easy a sestivalce (a tim 
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spise osmi a dvanactivalce) patri do 
kategorie vozu, kde snad k jiz tak 
bohate zakladni vybave ani nelze nic 
dodelavat. 

Stupnici otackomeru tvori 24 LED. 
Kazda predstavuje 250 ot/min. Rozsah 
zobrazeni je tedy od 500 ot/min do 
6250 ot/min. Pri prekroceni teto 
hodnoty zacnou posledni 4 LED 
blikat. (Tento rozsah by bylo po 
dohode mozne zmenit). 

2 - cyklovac 

Cyklovac pracuje beznym zpuso- 
bem, znamym napriklad z vozu 
Felicie. Po prvnim sepnuti a rozepnuti 
zacne pocitat cas ( v rozsahu 1 az 
255 s). Po naslednem sepnuti spina ve 
zmerenem intervalu. Dojde-li pri 
jizde k poklesu otacek pod 1000/min, 
nastaveny cas se prodlouzi na 
dvojnasobek, pri opetovnem zvyseni 
otacek nad 1000/min se obnovi 
puvodni cyklus. Tato funkce je 
vyhodna zejmena pri prujezdu 
mestem, kdy je za jizdy potreba stirat 
casteji, nez kdyz vozidlo stoji na 
krizovatce. Pro omezeni vlivu kratko- 
dobych zmen otacek (napriklad pri 
razeni) pracuje tato funkce se 
zpozdenim 5 s. 

Na cyklovac prednich steracu 
navazuje funkcne cyklovac zadniho 
sterace (pokud jim je automobil 
vybaven). Ten udela jeden kyv po 
kazdych sesti kyvech predniho sterace. 

Po spusteni ostrikovace se sepnou 
sterace a vypnou 10 s po vypnuti 
ostrikovace. Tim je zajisteno dokonale 
otreni skla, aniz by dochazelo ke 
zbytecnemu dreni steracu na sucho. 

3 - hlidac zapnutych svetel 

Po vypnuti motoru (klicek do krajni 
polohy) a soucasne zapnutych svetlech 
se spusti pipani. Seslapnutim brzdy je 
ho mozno na 2 minuty vypnout. 
Pokud zastavime s nohou na brzde 
a vypneme motor, musime brzdovy 
pedal uvolnit a znova seslapnout. Po 
zhasnuti svetel se pipani zrusi. 

4 - auto alarm 

Zakladni funkci je hlidani zmeny 
napeti v palubni siti - vznikajici 
napriklad rozsvicenim vnitrniho 
osvetleni po otevreni dveri. Tato 
funkce se zapina 5 minut po aktivaci 
alarmu. To je z duvodu, ze po opusteni 
vozu muze dojit ke spusteni 
ventilatoru prehrateho motoru, ktere 
by vyvolalo falesny poplach. Pri 
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KLICEK - na vstup je privedeno 
+ 12 V jen pri zapnutem klicku 
(posledni poloha pred startovanim). 

BRZDY - vstup od spinace brzdovych 
svetel - aktivni pri sepnuti na 
+ 12 V. 

SVETLA - vstup od spmace svetel - 
aktivni pri sepnuti na +12 V. 

OTACKY - vstup od prerusovace 
(snimace otacek). 

STERACE - vstup od spmace 
cyklovace (aktivni pri sepnuti na 
+ 12V). 

OSTRIKOVAC - vstup od spinace 
ostrikovace (aktivni pri sepnuti na 
+ 12 V). 

Popis funkce vystupu 

BLOKl, BLOK2 - vystupy na serva 
centralniho zamykani. Pokud neni 
central, kopiruje BLOKl funkci 
ALARM 1 a BLOK2 funkci 
ALARM2. 

ALARM1 - aktivuje se na 30 s po 
vzniku poplachu (pripojeni 
houkacky) a opet po trech minutach, 
pokud neni poplach zrusen. Celkovy 
pocet poplachu je omezen na 5. 


Obr. 4. Obrazec spoju zakladni desky 
(strana spoju - BOTTOM) 


aktivaci alarmu je trikrat kratce 
zahoukano, pri deaktivaci jednou 
kratce zahoukano. 

Popis funkce vstupu a jejich 
pripojeni 

DVERE - pripoji se paralelne ke 
dvernim spinacum, aktivni jsou pri 
sepnuti na zem. 

DALLAS (IN8) - spina se k zemi - 
aktivace alarmu. Muze byt pripojen 
k vystupu z dalkoveho ovladani 
nebo ke skrytemu spinaci. Je to tez 
pripojne misto pro TOUCH 
MEMORY od firmy DALLAS. 
REZERVA (INI 1) - vstup od spinace 
centralniho zamykani (prepinac je 
ovladan klickem v prednich 
dverich) - otevreno 
REZERVA (IN 12) - vstup od spinace 
centralniho zamykani (prepinac je 
ovladan klickem v prednich 
dverich) - zavreno 

REZERVA (IN7) - vstup od externiho 
cidla (ultrazvukovy snimac, otresove 
cidlo,...) - je aktivovan pri sepnuti 
na zem 


Obr. 5. Obrazec spoju zakladni desky 
(strana soucastek - TOP) 


% o § § § § § § § § § § § ° + 
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ALARM2 - aktivuje se ihned a potom 
vzdy po 30 s (blokovani zapalovani) 
po dobu 30 minut nebo pokud 
neni poplach zrusen. 

Poplach muzeme zrusit: 

rozepnutim spinace, prilozenim 
DALLASE, dalkovym ovladanim, 
seslapnutim brzdy trikrat po sobe na 
dobu 1 az 5 s s mezerami 1 az 5 s. 

Nektere funkce zarizeni se dap ak- 
tivovat nebo deaktivovat nastavenim 
DIP prepinacu SI a S2. Zde je popis 
jednotlivych spinacu: 

Sl-1 - sepnut - povolen otackomer 
Sl-2 - sepnut - povolen ostrikovac 
predni 

Sl-3 - sepnut - povolen ostrikovac 
zadni 

51- 4 - sepnut - povolen central 

52- 1 - sepnut - alarm ma pripojeno 
dalkove ovladani, spinac rozepnut - 
je pripojen DALLAS 

S2-2 - sepnut - alarm je aktivovan se 
zpozdenim 30 s, spinac rozepnut - 
aktivace se zpozdenim 5 s 
S2-3 - sepnut - alarm - je povolena 
deaktivace brzdou 
S2-4 - sepnut - alarm - rezerva 
S2-5 - sepnut - alarm - pokud je 
zapojeno centralni zamykani, jsou 
dvere zamknuty (pri pokusu o otev- 
reni jsou znovu a znovu zamykany) 
S2-6 - sepnut - alarm - po vzniku 
poplachu se nehouka, ani neni 
blokovan motor, houkani a bloko¬ 
vani motoru je aktivovano az pri 
zvyseni otacek nad 1000/min 
S2-6 - rozepnut - alarm - po vzniku 
poplachu se aktivuje houkacka a blo¬ 
kovani motoru. 

Stavba 

Hlavni cast alarmu je umistena na 
dvoustranne desce o rozmerech 109 
x 117 mm. Rozlozeni soucastek je na 
obr. 3. Obrazec spoju zakladni desky 
je na obr. 4 (strana spoju - BOTTOM) 
a na obr. 5 (strana soucastek - TOP). 
Popis desky displeje otackomeru bude 
uverejnen v pristim cisle AR. 


Desku spoju osadime soucastkami 
a peclive zkontrolujeme. Podle poza- 
dovane funkce zarizeni nastavime 
DIL prepinace SI a S2 - viz popis. Pri- 
pojime napajeci napeti a zkontrolu¬ 


jeme spravnou funkci zapojeni. 
Protoze zarizeni neobsahuje zadne 
nastavovaci prvky, melo by pri peclive 
praci fungovat na prvni zapojeni. 

Dokonceni pnste. 


Seznam soucastek 



odpory 0204 


R55. 

.10 kQ 

R1. 

. ... 1 kQ 

R56. 

.10 kQ 

R2. 

. ... 1 kQ 



R3. 

... 680 Q 

Cl . 

.27 pF 

R4. 

. . . .1kQ 

C2. 

.27 pF 

R5. 

.. ..1kQ 

C3. 

.1 nF 

R6. 

... 680 Q 

C4. 

.10 nF 

R7. 

.. ..1kQ 

C5. 

.10 nF 

R8. 

.. ..1kQ 

C6. 

.10 nF 

R9. 

... 680 Q 

Cl . 

.10 nF 

R10. 

.. ..1 kQ 

C8. 

.10 nF 

R11. 

.... 1 kQ 

C9. 

.10 nF 

R12. 

... 680 Q 

CIO. 

.10 nF 

R13. 

.. ..1 kQ 

C11 . 

.47 /jF/1 6 V 

R14. 

.... 1 kQ 

C12. 

.100 nF 

R15. 

... 680 Q 

C13. 

.2,2 mF/16 V 

R16. 

.. ..1kQ 

C14. 

.100 iuF/16 V 

R17. 

.. ..1kQ 

C15. 

.100 nF 

R18. 

... 680 Q 

C16. 

.100 nF 

R19. 

.. ..1kQ 

C17. 

.100 nF 

R20. 

.. ..1kQ 

C18. 

.10 nF 

R21. 

... 680 Q 

C19. 

.100 nF 

R22. 

.. ..1 kQ 

C20. 

.10 nF 

R23. 

.... 1 kQ 

C21. 

.100 nF 

R24. 

... 680 Q 

C22. 

.10 juF/50 V 

R25. 

.. ..1 kQ 

C23. 

.10 nF 

R26. 

.... 1 kQ 



R27. 

... 10kQ 

D1 azDII. 

.ZD20V/0.5 W 

R28. 

... 10kQ 

D16 az D25. 

.1N4148 

R29. 

.. . 4,7 kQ 

D26. 

.1N5400 

R30. 

... 10kQ 

IC1 . 

.89C51 

R36. 

..100kQ 

IC2. 

. 24C02 

R37. 

..100kQ 

IC3. 

. TLC271 

R38. 

..100kQ 

IC4. 

. 7805 

R39. 

... 680 n 

IC5. 

. ULN2803A 

R40. 

..100 kQ 



R41. 

.. ..1 kQ 

K1 az K6 . 

.ARK3 

R42 az R48. 

... 10kQ 

K7. 

.ARK2 

R49. 

... 680 Q 

K8. 

.PSL14 

R50. 

.. ..1 kQ 

LI. 

.10 mH 

R51. 

... 680 n 

Q1. 

.6MHZ-HC18 

R52. 

.. ..1kQ 

RE1 az RE6. 

.H200SD12 

R53. 

.. ..1kQ 

SI. 

.DS04 

R54. 

... 4,7 kQ 

S2. 

.DS06 


Kabel pro ISP programovanf 


Nove generace procesoru umozhuji 
podstatne zjednodusit fazi progra- 
movani (pri odlad’ovani aplikace 
primo na skutecnem zarizeni nebo pri 
pripadne pozdejsi uprave programu) 


tim, ze program muzeme do procesoru 
nahrat po seriove lince bez nutnosti 
vyjimat procesor ze zarizeni a progra- 
movat ho v programatoru. Tato funkce 
se nazyva ISP Pro pripojeni pocitace 


(s nainstalovanym programem, 
umoznujicim seriove programovani 
ISP) k programovanemu procesoru 
must byt na desce zarizeni konektor 
Dokonceni na str. 21 
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Obvod pro rizenf "Pichacek" 

Pavel Meca 


Nejlepsim zpusobem evidence 
pracovni doby je pouziti tzv. pichacich 
hodin - "pichacek". Tyto hodiny je 
mozno dnes obstarat z vyprodej 
velkych podniku. Tim ale vznikne 
problem, jak tyto hodiny ridit. 

Popis zapojeni' 

Pred popisem vlastniho zapojeni se 
zminim o zpusobu rizeni hodin. 
Hodiny jsou rizeny krokovym moto- 
rem, ktery se ovlada kratkodobym 
pfipojenim na napeti 12V. Napeti se 
must kazdou minutu prepolovat 
a motor tak provede jeden krok 
a posune velkou raficku o jednu 
minutu. 

Na obr. 1 je zapojeni ridiciho 
obvodu. Je pouzit mikroprocesor 
AT89C2051. Toto resent je nejsnad- 
nejsi. Po pripojeni napajeciho napeti 
provede rele jedno sepnuti a tim 
nastavi motor do stavu, kdy nasledujici 
impuls posune motor o jeden krok. 
Dioda DIO blika jedenkrat za vterinu. 
Dioda D9 indikuje rezim rucniho 
nastaveni hodin. Tranzistor T3 zabrani 
sepnuti obou rele po pripojeni napa¬ 
jeciho napeti. Jinak by doslo ke zkratu 
napajeni na kontaktech rele. Pro 
spinani rele jsou pouzity tranzistory 


v Darlingtonove zapojeni, protoze se 
pro jejich spinani vyuzivaji vnitrni 
odpory procesoru. 

Nastaveni hodin se provadi tlacit- 
kem TL1 nebo spinacem SI. Po 
sepnuti tlacitka se rele spinaji rychleji. 
Spinac se pouzije, pokud je treba 
provest dlouhodobejsi nastaveni. 
Spinac S2 zastavi ovladani hodin a po 
jeho rozpojeni se citac vynuluje 
a zacne pocitat vteriny od 0. 

Trimrem CIO se nastavi presnost 
hodin. Dioda D6 indikuje stav 
zapnuto. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazena deska spoju. Na 
desce je cela elektronika. Jako rele lze 
pouzit libovolna s dvojici spinacich 
kontaktu (u vzorku byla pouzita 
rele se tfemi kontakty RP210). 
Obvod must fungovat ihned po 
pripojeni napajeciho napeti. Trimrem 
se nastavi presnost hodin. Nejlepe je 
provest nastaveni zkusmo sledovanim 
casu. 

Uvedeny ridici obvod muze byt 
pouzit take misto centralnich 
mechanickych hodin, ktere ridi 
soustavu elektrickych hodin. Pak by 
bylo treba pouzit vykonnejsi rele. 


U firmy MeTronix (Masarykova 
66, 312 12, tel. 019/72 67642) je 
mozno objednat naprogramovany 
mikroprocesor AT89C2051. Jeho cena 
je 250,- Kc. 


Seznam soucastek 

R2,R3. 

.47 kQ 

R1.R5.R6. 

. 820 Q 

R4. 

.2,2 kO 

Cl . 

. . 470 /jF 125 V 

C2,C3. 

. . . 10 juF/50 V 

C4,C5. 

.33 pF 

IC1. 

. 78L05 

IC2. 

.. AT89C2051 

D1-D4. 

. 1N4007 

D5,D7,D8. 

. 1N4148 

D6,D9,D10. 

.LED 

T1 ,T2,T3. 

.BC517 

2 ks rele (RP210) 
krystal 12 MHz 
kapacitni trimr 56 pF 
objimka DIL20 
tlaci'tko 

2 ks spinac 
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STAVEBNI NAVODY 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 



Obr. 3. Obrazec desky spoju 


Usporny blikac 

Pavel Meca 


V nekterych prfpadech je treba 
indikovat blikanim stav zarizeni. 
Zvlaste u bateriovych zarizeni je 
usporny blikac potrebny. Popsany 
blikac je jednim z moznych reseni. 
Jako generator je pouzit obvod 3158- 
3. Ten generuje impulsy o frekvenci asi 
0,5 Hz. Vystup z obvodu je veden pres 
kondenzator Cl na tranzistor Tl. 
Odpory R2 a R3 zajist’uji vybiti 
kondenzatoru Cl. Cim bude odpor R3 
mensi, tim bude proudovy impuls 
diodou LED vetsi. 

Prednosti blikace je jeho maly 
vlastni klidovy proud - pri napajeni 
3 V je prumerny proud asi 50 - 70 jiA 
a pri napajeni 5 V asi 120-170 pA. 
Proud diodou muze byt i nekolik 
desitek mA a je omezen odporem Rl. 
Protoze je doba sepnuti tranzistoru 
velice kratka, nemuze dojit ke zniceni 
diody LED. Ta je pouzita prednostne 
s vetsi svitivosti. 

Pokud bychom chteli pouzit blikaci 
obvod pro napajeni vetsi nez 5 V, pak 
se zapoji do vyvodu napajeni obvodu 
3158 Zenerova dioda. Pro napajeni 9 V 
se pouzije dioda s napetim 5V6. 


xi 



330k 



Zenerova dioda 3VI se muze pouzit i 
pro napajeni 5 V, pokud bude potreba 
snizit napajeci proud. 

Dioda blikne vzdy po pripojeni 
napajeciho napeti. 

Obvod 3158-3 dodava firma 
MeTronix Plzen. 


Seznam soucastek 


ri .ion 

R2,R3. 330 kO 

D1.LED 

IC1.3158-3 

Tl.BC548 

Cl.100 nF keramika 


4/1999 




19 
























































































































Dekoder pro domaci kino Dolby Pro-Logic - 2. cast 


V dnesni dobe stavet originalni 
dekoder Pro-Logic ze standardnich 
soucastek by bylo velice slozite 
a nakladne. Pro jsou vyrabeny 
specialni obvody, ktere obsahuji 
kompletni dekoder. 

Dekoder Dolby Pro-Logic 
s obvodem NJM2177L 

Vyrobcem pouziteho obvodu je 
japonska firma NJRC - New Japan 
Radio Corporation. Tento obvod je 
take znam pod oznacenim M69032P, 
ktery vyrabi firma NJRC pro firmu 
Mitsubishi jako tzv. OEM produkt 
pod jejim oznacenim. Na obr. 9 je 
blokove schema obvodu NJM2177L. 
Je to obvod s velkym stupnem 
integrace. Je proveden v pouzdre s 56 


Provoznt mody 


MODE 

vyvod c. 31 

2 CH - Stereo 

L 

3 CH - L.R.C 

nepripojen 

4 CH - L.R.C.S 

H 


Pavel Meca 

vyvody s rozteci vyvodu 0,05 palce 
- tj. 1,77 mm. Obvod obsahuje kom¬ 
pletni dekoder Dolby Surround Pro 
-Logic. Pouze zpozd’ovaci linka je 
externi. Zpozd’ovaci linka je pouzita 
z AR 1/99 - viz tez stavebnice 
MS99010. V tabulce jsou zakladni 
technicke udaje obvodu NJM2177L. 
Ovladani obvodu je uvedeno v dalsich 
tabulkach. 

Na obr. 10 je blokove schema popi- 
sovaneho deko- 
deru. Jak je videt, 
dekoder je ovla- 
dan pomoci 
mikroprocesoru. 

Toto provedeni 
umozni pripojit 
dodatecne i dal- 
kove ovladani. Na 
vystupu je pouzit 
ctyrnasobny elek- 
tronicky poten- 
ciometr DS1844 
firmy DALLAS. 

Z technickych 
duvodu bude 


celkove zapojeni uvedeno v pristim 
cisle. 

Dodatek k I. casti. 

V obrazcich bylo pouzito oznaceni 
Rt a Lt. Znamena to oznaceni 
"R Total" a "L Total". Je to signal, ktery 
neni upraven, tzn. obsahuje kompletni 
zakodovany signal. Signal L a R je jiz 
signal dekodovany. 



Obr. 10. Blokove schema dekoderu 


CENTER mod 


MODE 

vyvod c. 30 

vyvod c. 36 

Center OFF 

L 

X 

Normal 

H 

0,22p.F 

Phantom 

H 

nepripojen 

Wideband 

H 

10p.F 


Sumovy sekvencer 


MODE 

vyvo d c. 23 

vyvod c. 24 

vyvod c. 25 

Sum zapnut 

H 

X 

X 

Kanal L 

L 

L 

L 

Kanal C 

L 

L 

H 

Kanal R 

L 

H 

L 

Kanal S 

L 

H 

H 


NJM2177L 


Parametr 

Podmln ky 

Min. 

Typ. 

Max. 

Jedn. 

Napajecl napett 




15 

V 

Provoznl napeti 


9 

12 

13 

V 

Napajecl proud 

bez signalu 


34 

40 

mA 

Referencnl napeti 

bez signdlu 

3.5 

4.0 

4,4 

V 

Vstupnl napeti rldlcl 




7 

V 

Zkreslenl adaptivnf matlce 

f =1kHz 


0,02 

0,2 

% 

Odstup signal/sum 


76 

83 


dB 


C-RECT-OUT 
R-RECT-OUT (2 
L-RECT-OUT (3 
SRECT-TC 
C-RECT-TC (T 
L BPF OUT (g 
L-BPF IN (? 
LRECT-TC (¥ 
R-BPFOUT ($ 

R BPF-tN @ 
R-RECTTC 
GND(l» 
AB-GATE 
ABHOLD-TC 
L-AB IN (jj> 
L-AB-OUT (J6> 

L INBUFOUT (J»- 
R-INBUFOUT (jJ>- 
RIN(Mp 
R-AB-OUT $)• 
R-AB IN (22)- 
NOISE-CNT E (||)- 
NOISE-CNT-A @- 
NOISE-CNT-B (25b 
NOISE-REF (2|b 
NOISE-HPF ( 
NOISE LPF 


n 


a 


nr 


*UT0- 
BAUNCI • 
SERVO 


DUAL- 

TIME 

CONSTANT 


(55)VLR-TC2 
(g)VLR-TC1 
(53)VCSTC1 
(p)VCS-TC2 
(5l)VCS-TC3 
5Q)VLflTC3 
^)NRTC 
<§)LPFNINVIN 
W)LPF-INVIN 
(@LPf-0UT 
(45)NR-WT 

(^3)vref 

)VREF 
JNR-IN 
^i)NR-VCF 

|lKf|—M iref 

•(MIS'-OUT 
-MC-OUT 


436) CENTER-MODE 

-(35) L - R-OUT 
fl J 

-(34) L + R-OUT 
ifij 

^)ROUT 

LOUT 

43))MODE-CNT 

WCENTERCNT 

429)S-0UT 


DPERATIW 

ANO 

CENTER 

M3DE 

CONTROL 


Obr. 9. Blokove schema NJM2177L 
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Redukce pro AT89Cx051 


Pokud pracujeme s "malymi" 
mikroprocesory rady AT89C1051,2051 
a 4051 v pouzdrech DIL20, neni vzdy 
nezbytne nutne pouzivat pro 
odlad’ovani aplikari specialni HW 
vybaveni. Pomoci jednoducheho 
adapteru muzeme pri praci pouzit 
klasicka zarizeni pro "velke" 
mikroprocesory rady i51 v provedeni 
DIL40. Schema propojeni obou patic 
je znazorneno na obr. 1. 

Adapter je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce adapteru je na obr. 2. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek 


Obr. 1. Schema zapojeni redukce pro procesory AT89Cx051 


TS OOOOOOOOOOOOOOOOOO o"ir 



Obr 3. Strana soucastek (TOP) 



Obr. 4. Strana spoju (BOTTOM) 


Obrazec desky spoju je na obr. 3 (TOP) 
a obr. 4 (BOTTOM). Na horni strane 
TOP (strane soucastek) je osazena 
precisni patice. Ze strany spoju 
(BOTTOM) jsou do desky zapajeny 
dve kontaktni adapterove listy 
(obdoba lamacich "jumper" list, ale s 
kulatymi kontakty s mensim 
prumerem, ktere se daji zasunout i do 
precisni objimky pro integrovane 
obvody). Pri pajeni adapterovych list 
je dobre je fixovat zasunutim do 
objimky DIL40, aby byl zarucen 
spravny sklon a roztec. Protoze adapter 
obsahuje pouze pasivni soucastky 
(konektory), je jeho zhotoveni zcela 
bezproblemove. 

-MK- 

kosta@iol.cz 


Stavebnici redukce si muzete 
pisemne nebo faxem objednat u firmy 
Jin Mracek - stavebnice, PO.BOX 21, 
PSC 186 21, Praha 8 Karlin, fax: (02) 
24 31 92 93. 

Stavebnice redukce A99151 stoji 
100,- Kc vcetne DPH. Samotna 
dvoustranna deska s prokovenymi 
otvory, potiskem a nepajivou maskou 
A99151-1 stoji 50,- Kc vcetne DPH. 


Seznam soucastek 


JP1.PINHD-1XI0 

JP2.PINHD-1 XI0 

JP3.AW122-20 

JP4.AW122-20 


Dokonceni ze str. 1 7 
(jednorady hrebinek s sesti vyvody), 
pouzity napriklad v programatoru 
mikroprocesoru AVR (K3), na uni- 
versalni vyvojove desce, emulacnim 
adapteru apod. Zapojeni kabelu, 
osazeneho na jedne strane konektorem 
CENTRONICS DB25 a na druhe 
konektorem na jumperove listy, napr. 
z katalogu GM typ KONPC-SPK-6, je 
na obr. 1. K propojeni muzeme pouzit 
ctyrzilovy stineny kabel. 

-MK- 
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Doplnkova signalizace 

Frantisek Louda, Vladimir Kohout 



optoclenu nebo rele, pripojeneho ke 
svorkam ZV uvnitr pnstroje. To by 
vsak bylo v rozporu s predpisy 
Telekomu, protoze jakykoliv zasah do 
JTS nebo pnstroje je zakazan. Musime 
proto zvolit jiny zpusob. 

V principu se jedna o akusticke rele. 
Aby bylo mozne spolehlive nastavit 
uroven prijimaneho signalu a rele 
nereagovalo na rusive zvuky z okoli, 
bylo pouzito zapojeni s operacnim 
zesilovacem, zapojenym jako kom- 
parator. Pouzity 10 MAA723 (nebo 
jeho ekvivalent) neni sice typickym 
operacnim zesilovacem, ale pro tuto 
aplikaci ma nekolik prednosti, ktere 
cele zarizeni podstatne zjednodusi. Je 
schopen davat relativne velky vystupni 
proud (az 100 mA), ktery pri nejjed- 
nodussim zapojenf staci k rozsviceni 
zarovky, nemusime jej napajet soumer- 
nym napetim a naopak z vyvodu 4 lze 
jeste odebirat stabilizovane napeti 
pro napajeni predzesilovace a mikro- 
fonu, takze kolisanim sit’oveho napeti 
nedochazi ke zmene snimaci tirovne. 


Starsi typy telefonnich pristroju 
s klasickymi cimbaly mely sice 
neprijemny hlas, ale zato si snadno 
poradily i s hlukem ve strojirenskem 
provozu. Moderni telefony nas volaji 
decentne pipavymi nebo mnoukavymi 
zvuky, ale zato je stezi uslysime ve 
vedlejsi mistnosti, natoz pak v hluc- 
nem provozu. Take osoby s vadami 
sluchu mohou takove zvoneni snadno 
preslechnout. Resenim muze byt 
napriklad pridani opticke signalizace 
nebo jiny, vykonnejsi zdroj signalu. To 
by slo snadno provest pomoci 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu doplhkove signalizace 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji dophkove signalizace 
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Funkce zarizeni je velmi jednoducha 
a spolehlive pracuje na prvni 
zapojeni. 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Akusticky signal je tranzistorem T1 
zesilen a priveden pres kondenzator 
C2 na diody D5 a D6. Jeho kladne 
pulvlny jsou kondenzatorem C3 
integrovany na stejnosmernou uroven. 
Ta je privedena na neinvertujici vstup 
IC1. Jeji napeti je porovnavano 
s napetim privadenym na invertujici 
vstup z potenciometru PI. Jejich 
rozdil vybudi zesilovac a na vystupu 
(vyvod 6) dostavame napeti blizke 

Dokonceni na strane 23 
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napajecimu napeti. To muze byt az 
30 V, takze pri proudu 100 mA naplno 
rozsviti zarovku 2,4 W/24 V. 

Aby porizovaci cena byla co 
nejmensi, byla jako mikrofon pouzita 
standardni telefonni vlozka. Pro 
spolehlivou funkci must byt pevne 
usazena do vodorovne polohy 
(odchylka by nemela byt vetsi nez 
30 °). Jinak neni zaruceno, ze zrnka 
uhliku uvnitr vlozky se nebudou 
samovolne pohybovat a vytvaret seles- 
ty, ktere by komparator vyhodnotil 
jako signal. 

Zarizeni je umisteno ve skfince pod 
telefonem tak, aby mikrofon byl co 
nejblize u zdroje akustickeho signalu. 
Rozmisteni ostatnich soucastek neni 
nijak kriticke. Delka a sirka skrinky 
koresponduje s rozmery telefonu, jeji 
vyska by z provoznich i estetickych 
duvodu mela byt co nejmensi. Tu ale 
ovlivnuje prumer mikrofonni vlozky 
a velikost sit’oveho transformatoru. 
Protoze z transformatoru bude ode- 
biran proud pouze v okamziku signalu 
(max 100 mA) a trvaly odber je pouze 


asi 8 mA, muzeme pouzit i miniaturni 
provedeni. Hridel potenciometru PI 
prochazi otvorem ve dnu skrinky 
(konci v rovine dna), aby bylo mozno 
potenciometr nastavit na takovou 
uroveii, kdy mikrofon pri vyzvaneni 
signal jeste spolehlive zachyti, ale pro 
bezny hluk v mistnosti je imunni. 

Vlastni vyhodnoceni signalu zavisi 
na konkretni potrebe zajemce. 
V mem pripade stacilo jiz zminenou 
zarovku umistit do zorneho pole nad 
televizor, takze i pri hlasite reprodukci 
nelze volant telefonu prehlednout. 
Pokud by svetelny zdroj svym vyko- 
nem nestacil, nebo potrebujeme-li 
pouzit napriklad sirenu apod., 
pripojime na vystup obvodu rele, 
kterym pozadovane zarizeni spiname. 
Napajeci napeti muzeme snizit az 
na 8 V. 

Obrazec desky spoju a rozlozeni 
soucastek na desce podle autoru 
konstrukce je na obr. 2 a 3. Protoze 
v puvodnim prispevku jsou pouzity 
soucastky z tzv. "suplikovych zasob", 
byla deska v redakci upravena na 




Obr. 4. Rozlozeni soucastek na 
upravene desce plosnych spoju 


A ^ A ^ 



Obr. 5. Obrazec upravene desky 
plosnych spoju 


pouziti modernich soucastek 
(s vyjimkou obvodu MAA723). Na 
obr. 4 a 5 je modifikovana deska, 
navrzena v redakci AR. 


Seznam soucastek 


R1.4,7 kD 

R2.8,2 kD 

R3 . 470 kD 

R4.1,5 kD 

Cl.1 nF 

C2.150 nF 

C3.1 /jF 

C4.100 pF 

C5.470 juF/16 V 

D1 az D4.1N4007 

D5.1N4148 

D6.1N4148 

IC1.MAA723 

T1.BC546 

PI.10kQ - TP095 (PT10L) 
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Barevna hudba 

Ing. Zdenek Zatopek 


Od dob, kdy vysly na pokracovani 
barevne hudby nejruznejsich typu 
utekl jiz dostatecne dlouhy cas. 
Domnival jsem se, ze zajem jiz 
o „takove blikatka” upadl, ale opak je 
pravdou. Je jeste mnoho ctenafu, 
kteri s odstupem 3 let jeste chteji 
svetelne varhany otistene v AR c. 1/96. 
Nejvetsi ohlasy maji barevne hudby 
3 kanalove, ktere jsou pouzity pro 
zpnjemneni domaci pohody a nebo 
diskotekovych zazitku. Ze ziskanych 
poznatku z cetnych pisemnych a tele- 
fonickych dotazu jsem inovoval 
nektere predchazejici barevne hudby 
a vznikla konstrukce, ktera rozhodne 


uspokoji mnoho zajemcu o svetelne 
efekty a ktera je velice vhodnym 
doplnkem nizkofrekvencmho HI-FI 
zesilovace 2 x 40W, otisteneho 
v minulych cislech, jelikoz modulovy 
rozmer desky je navrzen do stejne 
skrinky. 

Popis zapojem 

Schema zapojeni je na obr. 1. Vstup- 
ni nizkofrekvencni stereofonni signal 
je privaden na DIN konektor na piny 
c. 3 a 5. Pomoci slucovacich rezistoru 
R61 a R81 je privaden k dalsimu 
zpracovani pres oddelovaci elektro- 


lyticky kondenzator C51 na nein- 
vertujici vs tup 10 ID. Rezistor R71 
slouzi k prizpusobeni napet’ovych 
urovni vstupniho signalu, pokud je 
tato napet’ova uro veil vetsi jak 150 mV 
(napr. z CD dosahuje az 2 V). Pracovni 
bod tohoto napet’oveho zesilovace je 
nastaven rezistory R54, R53, R57 
a elektrolytickym kondenzatorem 
C52. Napet’ove zesileni je nastaveno 
rezistorem R56 a R55 na 30-ti nasobne 
zesileni. Stejnosmerna vazba je 
oddelena elektrolytickym kondenza¬ 
torem C53. Proti pnpadnemu zakmi- 
tavani v nadakustickem pasmu je ve 
zpetne vazbe pouzity keramicky 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce plosneho spoje barevne hudby 


kondenzator C54, ktery v mnoha pri- 
padech neni nutny (tj. do max. zesileni 
50). Napet’ove zesileny nizkofrek¬ 
vencni signal je privaden na odde- 
lovaci zesilovace 101A pro basovy 
kanal, 10IB pro stredni kmitocty 
hudebniho signalu a 101C pro vysky. 
V klidovem stavu by jste meli namerit 
na pinech c. 1, 7 a 8 bez uzitecneho 
nizkofrekvencniho signalu ss napeti 
cca 6 V s tolerand 10 % bez vlivu na 
dobrou funkci zafizeni. Galvanicky 
jsou vystupy od regulacnich poten- 
ciometru PI, P21 a P31 oddeleny 
elektrolytickymi kondenzatory Cl, 
C21 a C31. Popiseme si blize kanal 
urceny pro rozsvecovani cervene 
zarovky - tj. basovy kanal. Zesileny 
signal je privaden pres ochranny 
rezistor R1 na aktivni pasmovy filtr, 
slozeny z kondenzatoru C2, C3 a C4, 
rezistoru R4 a R5 a tranzistoru Tl. 
Zatezovacim rezistorem tranzistoru je 
rezistor R3 a pracovni bod tohoto 
tranzistoru z hlediska prebuzeni 
uzitecnym signalem a rozkmitem na 
kolektoru je nastaven na polovinu 
napajeciho napeti, tj. ss napeti 6 V 
rezistorem R2. Pokud pouzijeme 
tranzistor s jinym zesilovacim 
cinitelem nez jak je predepsano, je 
nutno umerne zmenit hodnotu odporu 


tohoto rezistoru. Zesileny signal s max. 
kmitoctem cca 500 Hz je privaden pres 
omezovaci rezistor R6 a oddelovaci 
elektrolyticky kondenzator C5 na 
tranzistorovy usmernovac nizkofrek¬ 
vencniho signalu slozeny z tranzistoru 
T2, elektrolytickeho kondenzatoru 
C6, vybijeciho rezistoru RIO a ochran- 
neho rezistoru R9. Pracovni bod je 
nastaven rezistorovym napet’ovym 
delicem slozeny s rezistoru R7 a R8. 
Takto zpracovany nizkofrekvencni 
signal je privaden do diferencialniho 
zesilovace s tranzistory T3 a T4. Do 
baze tranzistoru T3 privadime 
nizkofrekvencni signal a do baze 
tranzistoru T4 pilovity signal o kmi- 
toctu 100 Hz prisne synchronni se siti 
tak, ze kdyz sinusoida sit’oveho napeti 
prochazi nulou, je pilove napeti 
minimalni. Pilove napeti je odvozene 
od frekvence site. Stridave napeti 
12 V, dvoucestne usmernene ze sit’o- 
veho transformatoru, se pres ochranny 
rezistor R76 privadi na bazi tran¬ 
zistoru T36. Kdyz sinusovy prubeh 
prochazi na R15 pres nulu, je na bazi 
T36 mensi napeti nez 6 V. Tranzistor 
T36 je otevreny a kondenzator C61 se 
rychle vybiji pres rezistor R73, ktery 
ma velice malou hodnotu. Jen co 
harmonicke napeti na rezistoru R15 


stoupne nad napeti Zenerovi diody 
ZD1, to je asi 5 az 6 V, tranzistor T36 
se uzavre a kondenzator C61 se 
pomalu pilovitym prubehem nabiji 
pres trimr P4 az do doby, kdy 
pulperioda sinusoveho napeti opet 
klesne pod uroven 6 V a pres tranzistor 
T36 a rezistor R73 se elektrolyticky 
kondenzator C61 vybije tenter na 
nulovou hodnotu. Dioda D3 chrani 
prechod emitor-baze tranzistoru T36 
pred prurazem. Toto pilovite napeti se 
rozvadi paralelne do vsech diferen- 
cnich zesilovacu, protoze kazda barva 
must mit svuj vlastni porovnavaci 
clen. V jednotlivych diferencnich 
zesilovacich se porovnava pilovite 
napeti s upravenym nizkofrekvencmm 
signalem. Vystup, tj. kolektor 
tranzistoru T4, pres pracovni rezistor 
Rll spina LED diodu v optoclenu 
IO 2A se zemi GND1. Tato dioda osviti 
bazovy prechod optotranzistoru, ktery 
pak sepne vykonovy tranzistor T5, 
ktery pak pres prechod kolektor a emi- 
tor sepne pres pracovni rezistor R12 
ridici elektrodu triaku TR1 s kladnym 
napetim, a tim dojde k sepnuti a na- 
slednemu rozsviceni zarovky cervene 
barvy. Je-li pilovite napeti mensi jak 
uzitecny signal, tak zarovka nesviti 
a obracene. 

V ostatnich kanalech hudebniho 
spektra je situace obdobna, jen 
kmitocty jsou za pomoci kondenzatoru 
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STAVEBNI NAVODY 



Obr. 3. Obrazec desky spoju barevne 


hudby 

Seznam soucastek 




Rezistory jsou typu RR 0,6 W/1% 

C34. 

.2,2 nF-TC351 

nastaveny na jine kmitoctove pasmo. 

R1, 8, 28, 38, 57 ... . 

.18 kQ 

C61. 

.22 juF/25 V- typ SKR 

Pro nastaveni vhodneho rytmu blikani 

R2, 22, 32 . 

. 820 kQ 

C62. 

.10 nF/630 V TC209 

slouzi trimr P4. Napajeci obvody 

R3, 4, 23, 24, 33, 34 . 

.3,9 kQ 

C56, 57, 59, 60100 nF/40 V keramicky 

barevne hudby jsou reseny stan- 

R6, 26, 36, 71 . 

.4,7 kQ 



dardnim zpusobem pomoci plastovych 

R5, 11,12, 25, 31,42, 


Polovodice 


stabilizator^ napeti a prislusnych 

35, 41, 52 . 

.1,2 kQ 

101. 

.LM 324N(TL084) 

filtracnich kondenzatoru. Ze strany 

R7, 27, 37, 61,81 ... 

.47 kQ 

102. 

. PC827 

plosnych spoju jsou pripajeny na 

R9, 29, 39 . 

.22 Q 

103. 

.PC817 

vyvody techto stabilizator^ napeti 

RIO, 30, 40 . 

.10 kQ 

104, 5.. .. 

.78L12 

pro snizeni kmitani a zvyseni stability 

R76, 14. 

. 680 Q 

MD1. 

. B250C100 

celeho zapojeni keramicke konden- 

R53. 

.68 kQ 

D1, 2. 

.1N4002 

zatory. Plosny spoj je na obr. c. 2 a osa- 

R54, 56 . 

.100kQ 

D3. 

.KA222 (1N4148) 

zovaci planek na obr. c. 3. 

R55. 

.3,3 kQ 

ZD1. 

. . . BZX 83/6V2 (5V6-6V8) 

Stavebnice nema zaludnosti a jedi- 

R73, 13. 

.10 Q 

TR1,2, 3 .. 

.T410/600 

nym nastavovacim prvkem je trimr 

R15. 

.2,2 kQ 

T1,2, 5, 21,22, 25, 

P4, kterym si muzete doladit rytmus 



31, 32, 35 . 

. KC238B 

blikani die svych pozadavku. Rezistory 

Kondenzatory 


T3, 4, 23, 24, 33, 34, 36 .... KC308B 

R7, 27 a 37 muzeme v urcitych 

Cl, 21, 31, 51 . . 2,2 juF/50 V- typ SKR 



mezich menit stejnosmerne napeti na 

(4U7/50V typ SKR) 


Ostatni soucastky 

emitorech tranzistoru T2,22 a 23 a tim 

C52, 53 . 

. . . 10 /jF/25 V 

PI, 21, 31 TP160A 10 kQ/N (5k-50k/N) 

taktez citlivost spinani jednotlivych 

C5, 25, 35 . 

. . . 4,7 ff 1125 V 

P4. 

.3,3 kQ TP 011 

kanalu. Rezistory R1 a R6 v kanalu 

C6, 26, 36 . 

. .220^/16 V 

SI . 

.ARK 550/2 svorka 

hloubek, rezistor R21 a R26 v kanalu 

C55, 58 . 

. . 220 uF/25 V 

TR. 

.. 230//2x 12 V/2 VA trafo 

strednich kmitoctu, rezistor R31 a R36 

C50 . 220 nF/40 V keramicky 

K1. 

DIN konektor 5-ti kolikovy 

vyrovnavaji citlivost mezi jednot- 

C54 . 47 pF/40 V keramicky 

Z1,2, 3 . . . 

. . Zarovka 230V/40-200W 

livymi kanaly na priblizne stejnou 
napet’ovou uroven pri predepsanych 

C2, 3, 4. 

. 100 nF-TC351 



C22, 23 . 

. . 47 nF-TC351 

Plosny spoj, distancni konzola, 

typech soucastek. Jinak je nutno pri 

C32, 33 . 

.. 22 nF-TC351 

propojovaci kablfky, si'fova snura, 

nastavovani priblizne stejne citlivosti 

C24. 

. 4,7 nF-TC351 

spojovaci material, skri'nka, knofliky 


jednotlivych kanalu trosku experi- 
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mentovat s hodnotou odporu techto 
„srazecich rezistoru” uzitecneho 
signalu. 

Pokud budete pracovat peclive 
a dodrzite zasady spravne montaze 
a kontroly plosneho spoje na trhliny, 
pripadna preruseni a medene mustky, 
bude barevna hudba schopna provozu 
po ctyrech hodinach prace. 

Stavebnice, tj. soucastky umistene 
na desce plosneho spoje, stoji formou 


dobirky 870 Kc + postovne a lze ji 
objednat postou a nebo faxem. Dodaci 
lhuta je 7-21 dnu od doruceni objed- 
navky. Na Slovensko se stavebnice 
nedodavaji! Telefonicke a faxove 
dotazy jen na tel. cisle 069/66 28 184 
v case 18-20 hod. 

Adresa pro objednavky: 

Zatopkova Marie, 

Pionyru 828/2, 

708 00 Ostrava-Poruba 


Pouzita literatura: 

M. Arendas-M. Rucka: Zajimave 
elektronicke konstrukce 
Amaterske radio 1/96 
Prakticka elektronika 6/97 
Konstrukcni katalog GM zari 1998 
Konstrukcni katalog Phobos 1998 
Konstrukcni katalogy: 

Motorola, National 
Semiconductor, Siemens, 

Philips 


Opravy z cisla 3/99 

Elektronicke prednostm rele 

Ve schematu zapojeni na strane 14 
je chybne zapojeno sekundarni vinuti 
transformatoru a diodovy mustek D7. 
Spravne zapojeni je na obr. 1. Pouzity 
transformator ma tim padem obe 
sekundarni vinuti zapojena paralelne. 
Opraveny plosny spoj je na obr. 2. 

Dalkove ovladani s radiovym 
prenosem 

Na schematu zapojeni vysilace ma 
byt spolecny bod tlacitek SI az S4 
(vyvod 14 IC1) spojen se zemi. 

Opravene schema zapojeni je na 
obr. 3, rozlozeni soucastek na desce 
spoju na obr. 4 a obrazec desky spoju 
na obr. 5. 

Redakce se omlouva ctenarum 
i autorum prispevku. 



Obr. 1. Opravene schema zapojeni napajeciho zdroje prednostniho rele 



Obr. 2. Deska spoju prednostniho 
rele (zmenseno na 90 % originalu) 



mmmm 

SI S2 S3 S-4 

^ ^ ooooooooo 


71 


kD—QJ 


m h i ci 

HT12E- 
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CD 


Obr. 4. Rozlozeni soucastek 


Obr 3. Opravene schema zapojeni' vysilace dalkoveho ovladani 
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ViewMate na CD DemoCAD 


Kazdy, kdo navrhuje desky plos¬ 
nych spoju si rad prohledne zhotovena 
data jeste pred tim, nez je posle dal na 
fotoplotr. Bohuzel bezne prohlfzece 
Gerber souboru jsou pro vetsinu 
zajemcu drahe - napr. prohlizec Ger¬ 
ber View II od firmy ACT stoji temer 
20 000 Kc. Shareware verze programu 
CAM350 sice umoznuje pracovat 
s Gerber daty, ale pouze do omezene 
velikosti. 

Program ViewMate od firmy 
Lavenir je velmi pekny prohlizec 
Gerber souboru bez omezeni velikosti 
dat a bez velke ceny. Je dodavan na CD 
DemoCAD firmy CADware s.r.o., 


ktera je novym distributorem firmy 
Lavenir pro CR, SR a Polsko. 

ViewMate je profesionalnf prohlizec 
Gerber dat - umf nacftat jak standardnf 
soubory ve formatu RS-274-D, tak 
i v rozsfrenem formatu RS-274-X. 
Automaticky si konvertuje tabulku 
pouzitych D kodu z nejruznejsfch 
programu pro navrh desek plosnych 
spoju. Nacteny Gerber soubor se 
zobrazf na obrazovace tak, jak by vypa- 
dal na filmu z fotoplotru. Umoznuje 
vizuelne zkontrolovat vykresleny 
obrazec, odmerovat vzdalenosti, 
prohlfzet tabulku D kodu, zjist’ovat 
statisticke lidaje o desce a vytisknout 


je. Dulezite je, ze muze Gerber obrazek 
vytisknout a dokonce i zhotovit vystup 
ve formatu Postscript. Krome Gerber 
dat umf nacftat i plotovacf soubory ve 
formatu HPGL. 

ViewMate prohlizec lze rozsfrit na 
pine funkcnf editor Gerber dat 
ViewMaster, ktery pokryje naroky 
bezneho uzivatele na kontrolu a edi- 
taci Gerber dat a to za nebyvale nfz- 
kou cenu - 19500 Kc plus DPH. 
Samotny prohlizec ViewMate je spolu 
s jinymi CAD programy na CD 
DemoCAD za celkovou cenu 600 Kc. 
(CADware s.r.o., tel-fax: 048-5106131, 
e-mail: cadware@pvtnet.cz). 


Nova verze programu Pads PowerPCB (v.3) 


Koncem dubna bude na trhu nove 
verze programu PADS - PowerPCB 
pro navrh desek plosnych spoju a 
PowerLogic pro kreslenf schemat. 
V navrhu plosnych spoju jsou nektere 
novinky zajfmave, napr.: 

• moznost pouzitf nekolika obrysu 


jedne desky pro zhotovenf desky 
s vnitrnfmi otvory 
• zavedenf vfcenasobneho REF DES 
pro oznacenf jedne soucastky, kdy 
jeden muze byt pouzit pro potisk, 
jiny pro osazovacf vykres, atd., 
pricemz mohou mft ruznou velikost 


a ruznou vzajemnou polohu 

• rozsfrenf zakazanych oblastf desky na 
spoje, via, testovacf plosky, dratene 
propojky a soucastky s urcitou vyskou 

• moznost prilepit polozeny plosny 
spoj, takze nemuze byt editovan ani 
presunut. 


Modra folie pro vyrobu DPS 


Presto, ze modra folie pro jedno- 
duchou a cistou vyrobu desek plos¬ 
nych spoju je u nas k dispozici jiz tretf 
rok, vypada to, ze teprve ted’ prisla 
k chuti jak profesionalum, tak ama- 
terum. Tato folie je vhodna zejmena 
pro kusovou vyrobu desek, napr. pri 
prototypo vanf. 

Cira folie ma na jedne strane 
nanesen tenky modry povlak. Na 
laserove tiskarne se na modry povlak 


natiskne zrcadlovy obrazec motivu 
plosnych spoju, kterym se potom 
prilozi na ocistenou medenou plochu 
desky. Pusobenfm tlaku a teploty, 
napr. zehlicky se natisteny motiv v 
podobe toneru s modrou folif prenese 
na medenou plochu desky, kde chranf 
med’ pod sebou pred odleptanfm. Po 
odleptanf desky se toner i se zbytky 
modre folie odstranf jemnym 
kartackem a umytfm pod vodou. 


Modrou folii dodava firma 
CADware s.r.o. Cena jedne folie 
o velikosti americke A4 (trochu kratsf, 
ale trochu sirsf) bude nynf asi 70 Kc 
plus DPH. 

Pozn. redakce: 

Tento material je vhodny na vyrobu 
desek plosnych spoju, ktere jsou ve 
formatu PDF postupne zarazovany na 
nasf www stranku: www.jmtronic.cz 


Prehled vyrobcu DPS a firem nabizejici svoje sluzby v elektronice 


Na webu firmy CADware s.r.o. 
(www.cadware.cz) je uveden prehled 
firem z oblasti elektroniky, ktere 
nabfzeji nasledujfcf sluzby: 


Firma CADware s.r.o. chysta jako 
kazdorocne seminar o PADS 
programech v hotelu Grunt ve Zd’aru 
nad Sazavou, opet za ucasti Robina 
Edwardse od firmy Pads Software. 
Seminar je urcen jak pro uzivatele, tak 
pro zajemce o programy PADS pro 


• vyroba DPS 

• osazovanf, pajenf, testovanf DPS 

• vyvoj a vyroba elektroniky 
Tento prehled je prevzat z inzertnf 

Seminar PADS 

navrh DPS. Na programu je nova 
verze PowerPCB a PowerLogic, 
program PowerBGA, BoardSim 
a LineSim a CAM350, cili vsechny 
programy firmy Pads Software a firem 
ACT a Hyperlynx, ktere Pads Software 
vlastnf. 


prflohy zpravodaje ElektroniCAD 
a zahrnuje tudfz jenom ty firmy z CR 
a SR, ktere o zarazenf do inzertnfho 
prehledu mely zajem. 


Seminar se bude konat ve dnech 
14 a 15.6. a je jako obvykle zdarma. 
Zajemci se mohou prihlasit prfmo 
u firmy CADware v Liberci 
(tel-fax: 048-5106131 nebo email: 
cadware @pvtnet. cz) 
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INTERNET 


Internet jako zdroj informaci 

Ing. Tomas Klabal 



Tentokrat se podivame na Internet 
z trochu jine stranky. Ukazeme si, kde 
je mozne najit aktualni informace, 
nahledneme prostfednictvim teto site 
do sveta a v neposledni fade si pred- 
stavime nektere uzitecne zdroje infor¬ 
maci, zajimava mista a dalsi stranky, 
ktere se leckdy mohou hodit. 

Internet je dnes uz patrne nej- 
pouzivanejsim zdrojem informaci, 
zejmena pri sledovani novinek z ruz- 
nych oboru, ale samozrejme i pri 
vyhledavani historickych udaju z ar- 
chivu. Neni nahodou, ze pomoci 
Internetu lze najit nejakou informaci 
rychleji nez kdekoli jinde. Prave a jen 
na Internetu existuje take skutecne 
forum nazoru a hledisek, ktere vam 
umozni udelat si nezkresleny obrazek 
o urcite skutecnosti, pokud si ovsem 
date praci, abyste si obstarali vsechna 
mozna publikovana hlediska. Pres 
nektere snahy nekterych politiku se 
zatim nastesti nikomu nepodarilo sit’ 
cenzurovat. Na druhou stranu, jsou 
pres Internet dostupne spousty podvr- 
zenych nebo zamerne zkreslenych 
informaci, protoze na siti muze kdo- 
koli dat k dispozici jakekoli informace 
(materialy) a rada lidi toho vyuziva 
a zamerne nebo nevedomky rozsiruje 
nepravdy a ruzne podvrhy (napriklad 
aferky s choulostivymi fotomontazemi 
popularnich osobnosti uz dorazily i do 
Cech), coz muze nektere lidi od 
tohoto media odrazovat. Stale take 
pretrvava naprosto neopodstatneny 
nazor, ze Internet je semenistem 
neresti, v nemz se jen misty objevuji 
seriozni informace. To samozrejme 
neni pravda, i kdyz je stranek veno- 
vanych nejroztodivnejsim vecem 
pozehnane (stranky s radami pro 
zacinajici teroristy, narkomany 
a podobne..Takze az se podle rady 
z Internetu pokusite podomacku 
vyrobit bombu, vezte, ze do maleru se 
dostanete jen a jen vy a nikoli autor 
prislusneho navodu. 

Zdrojem aktualnich informaci, 
u nichz je relativne vysoka pravde- 
podobnost verohodnosti, jsou ruzne 
Internetovske magaziny, ve kterych 
najdete kazdy den nejake novinky 
(v tech opravdu rychlych i mnohem 
casteji, v pomalejsich pak s mensi 
frekvenci). Upozornuji jen, ze jed- 
notlive stranky maji velmi kolisavou 


informacni hodnotu - nektere jsou 
vynikajici, jine podprumerne, ale to 
ostatne plati i o periodikach mimo sit’ 
siti. Neminim zde ovsem jednotlive 
magaziny podrobne hodnotit, takze 
najit ty, ktere vam budou nejlepe 
vyhovovat, si musite sami. Zdroju 
aktualnich informaci z nejruznejsich 
sfer lidske cinnosti a zajmu najdete 
dnes uz i v ceskem jazyce na Internetu 
velmi mnoho, zalezi tedy opravdu jen 
na vas, ktere stranky si vyberete. 
Pomoci ve vyberu by vam mohl 
nasledujici seznam adres, na kterych 
najdete zname ceske informacni 
zdroje: 

Pokud hledate vseobecne informace, 
obracejte se na nasledujici stranky: 

Idnes (www.idnes.cz) - elektronicka 
verze deniku Dnes (Mlada Fronta) 

- neni kopii "papiroveho" deniku, ale 
samostatnym magazinem, prinase- 
jicim denne nove informace. 

Press.cz (www.press.cz) - na teto 
adrese najdete velmi profesionalne 
zpracovane stranky, ktere jsou 
momentalne jeste horkou novinkou. 
Soucasti zdejsiho servisu jsou mimo 
jine vybery z denniho tisku a to jak 
toho Internetovskeho, tak klasickeho 
tisteneho. 

Seznam dnes (http: / /dnes. seznam. cz) 

- denni zpravy na serveru vyhledavace 
Seznam (i zde naj¬ 
dete vyber z tis¬ 
ku), pod ktery 
patri i popularni 
Novinky (www. 
novinky.cz), ktere 
prinaseji spise 
nevazne zpravy 
a postrehy nejen 
z deni okolo Inter¬ 
netu. Jsou aktuali- 
zovany denne 
a jejich pravidel- 
nou soucasti jsou 
ankety, ve kterych 
se muzete vyjad- 
rovat k nejruz- 
ne[sim otazkam. 

Ceske noviny 
(http: l/ctk.ceske- 
noviny.cz) - prubeznik vydavany CTK 

- zde na vas cekaji zpravy vseho 
druhu. Velice dobre udelane a infor- 
macne hutne stranky. 


Neviditelny pes (http://pes.eunet. 
cz/) - legenda ceskeho Internetu 
spojena se jmenem spisovatele Ondreje 
Neffa. Najdete zde komentare 
aktualniho deni, ale i spoustu 
zabavneho pocteni. Ne nahodou jsou 
stranky Neviditelneho psa mezi ces- 
kymi strankami jedny z nejnavste- 
vovanejsich - dnes podle pruzkumu 
drzi mezi vseobecne zamerenymi 
magaziny treti pricku pokud jde 
o pocet ctenaru. 

Svet Namodro (http://svet.namodro. 
cz) je dalsim z "velkych" a znamych 
magazinu o vsem moznem, i kdyz je 
zameren spise technicky. 

Trafika (www.trafika.cz) - tady 
najdete vyber zprav z nejruznejsich 
novin a radu uzitecnych odkazu na 
stranky se zpravami. O kvalite Trafiky 
svedci to, ze je s naskokem nejpopular- 
nejsim zdrojem vseobecnych infor¬ 
maci. Jen pro zajimavost, Trafika se 
muze pochlubit cca 2,2 miliony 
shlednutych stranek za mesic, zatimco 
u Ceskych Novin na druhe pricce je 
to uz "jen" 1,5 milionu a u Nevidi¬ 
telneho Psa na pricce treti rovnez 
uctyhodnych 1,2 milionu stranek. 
Blizsi informace viz. http://audit. 
dcci.cz. 

Zmije (www.zmije.cz) - poskytuje 
vyber zprav z jinych mist na Internetu. 


Netmag (www.netmag.cz) - magazin 
tak trochu o vsem a o nicem. Tento 
magazin se proslavil svymi radi- 
kalnimi postoji proti SPT Telecom 
v dobe, kdy na Internetu (i mimo nej) 
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INTERNET 


probihaly protesty proti nesmyslne 
vysi poplatku za telefonni hovory, 
a tedy pripojeni do site. 

Petka (www.petka.cz) - Petka je 
dalsim ceskym "standardnim" 
Internetovym casopisem. 

Anopress (www.anopress.cz) - on-line 
pristup k firemni, denne aktualizovane 
databance AMID, v niz jsou ucho- 
vavany pine texty clanku a zprav 
z celostatnich i regionalnich periodik. 

Britske listy (http: / lblisty.internet.cz) 
- tento Internetovy denik se speciali- 
zuje na konfrontaci myslenek mezi 
Zapadem a Ceskou republikou. 

Odkazy na nejruznejsi noviny, ktere 
vychazeji v papirove podobe, najdete 
na techto adresach: 

http: llwww.vol.cz/cz/sluzby/tisk/cesky 
a take treba na jiz zminene adrese 
www.trafika.cz. 

Dalsi skupinu Internetovskych 
periodik tvori magaziny, ktere se 
zpravidla zameruji na nejakou 
specifickou problematiku, i kdyz sire 
jejich zaberu je v nekterych pripadech 
znacna. Takove odborne zamerene 
zpravy a zpravicky hledejte na techto 
adresach: 

www.mobil.cz - prinasi denne 
informace o vsem z oblasti mobilni 
komunikace a telekomunikaci. Tak 
jako Trafika vevodi zebricku 
vseobecnym magazinu, vede Mobil se 
svymi 1,2 miliony shlednutych stranek 
za mesic mezi odborne zamerenymi 
medii. Nasleduje magazin Zive (cca 
0,67 milionu stranek/mesic a Lupa, 
jejiz navstevnost cini asi 235 tisic 
shlednutych stranek za mesic. 

http://ham.mobil.cz - stranky 
venovane radioamaterskemu vysilani 
a CB. Pro ctenare Amaterskeho radia 
jiste zajimava a uzitecna adresa (viz 
obr. 2) 


www.satelit.cz - prinasi novinky z 
oblasti satelitni a radioamaterske 
techniky, a to kazdy den. Najdete tu 
i stranky specialne pro radioamatery. 

www.elektrika.cz - je "prvni, neza- 
visly, informacni server o elektro- 
technice". 

www.technet.cz - prinasi nejruznejsi 
zpravy ze sveta techniky. 

www.hw.cz - prinasi informace ze 
sveta elektroniky. 

Zive (http://zive.cpress.cz) - zde 
najdete aktualni informace ze sveta 
pocitacu, rady spojene s pocitaci, 
software ke stazeni a odkazy na jine 
stranky; jde o elektronickou verzi 
jednoho z nejctenejsich "klasickych" 
casopisu o pocitacich - Computer. Zive 
a Computer se ovsem prekryvaji jen 
minimalne. Rovnez velice dobre 
udelane stranky, o cemz svedci jejich 
vysoka navstevnost. Pro zajimavost: na 
strankach tohoto magazinu je vzdy 
uvedeno, kolik jej prave cte lidi, 
takze si muzete sami udelat obrazek 
o jeho oblibe. 

www.isdn.cz - je web server pos- 
kytujici aktualni informace z oblasti 
digitalnich komunikaci a teleko¬ 
munikaci. 

Svet HW (http :/lsvet.hardware.cz) - 
jak uz nazev napovida, najdete na 
techto strankach informace o vsem, co 
se toci kolem pocitacoveho hardware 
(cokoli potrebujete vedet o HW), 
www.notebooky.cz - je magazin, ktery 
se uz podle adresy, pod kterou je na 
Internetu k nalezeni, zameruje na vse, 
co se tyka mobilni vypocetni techniky, 
Lupa (www.lupa.cz) - prinasi 
informace a zpravy ze sveta Internetu 
a pocitacu. Mimo jine zde najdete 
podrobne testy ceskych poskytovatelu 
pripojeni (takze se muzete podivat, jak 
dobre jste si zvolili), www.chipweek. cz 
- prinasi pocitaco- 
ve aktuality, 
Softwarove 
noviny (www.soft- 
nov.cz) - jsou za- 
mereny predevsim 
na SW a pocitace. 

Na adrese www. 
idg. cz/computer- 
world/news najdete 
denni zpravodaj- 
stvi casopisu 
Computerworld 
z oblasti infor- 
macnich techno- 
logii. 

www.grafika.cz - 
(tez www.mega- 
print.cz ) je server 
s informacemi ze 


sveta grafiky, DTP a polygrafie. Pod 
grafiku patri take stranky www.digit.cz 
venovane problematice digitalni 
fotografie. 

www.pixel.cz se zameruje na media, 
grafiku a zvuk. 

www.mediaserver.cz - na teto adrese 
najdete informace o marketingu, 
reklame a designu. 

www.vztlak.cz - je magazinem, ktery 
by rozhodne nemel ujit tern, kteri se 
radi divaji na svet z ptaci perspektivy. 

www.auto.cz - tydenni automagazin 
a autokatalog. 

www.mpx.cz - naplni tohoto serveru 
je vse, co se toci kolem formatu mp3 
a tedy hudby. 

Filmova laborator (http://filmlab. 
atlas.cz) prinasi usmevne komentare 
k svetove filmove produkci. 

www.builder.cz - je informacni server 
o programovani. 

E-Zine (http://main.naf.cz) - na teto 
adrese najdete pestrou vsehochut’ 
nejruznejsich informaci. 

Computerworld (www.compu¬ 
terworld.cz) - zpravy ze sveta pocitacu. 
Jde o on-line verzi tisteneho casopisu 
stejneho jmena. 

www.score.cz - on-line verze casopisu 
o pocitacovych hrach. 

Sportovni forum (www.sport.cz) - 
prinasi informace o sportu. 

A jeste nekolik adres uz jen tele- 
graficky. Na www.mujweb.cz/ 
www/kilian najdete 1. PC Revue!, na 
www.ian.cz jsou Instantni astrono- 
micke noviny, na www.root.cz magazin 
Root (zamereny hlavne na OS Linux) 
a konecne na www.vlado.cz/3drevue se 
skryva 3D Revue. 

Zvlastni kapitolu mezi informacni- 
mi zdroji pak tvori Kachna (www. 
kachna.cz), ktera se, jak ostatne 
napovida nazev, sice zameruje na 
velmi specificke informace, ale sve 
misto mezi informacnimi (nebo 
v jejim pripade spis dezinformacnimi) 
zdroji na ceskem Internetu si uz take 
nasla. A obdobny magazin jsou 
Blbinky (http://members.tripod.com/ 
~ultracopfanslhtmllblbinky.html). 

Zive vysilani 

Internet ovsem muzete pouzit 
i aktivneji nez jen jako modernejsi 
a aktualnejsi casopis ci noviny. Ostatne 
je az zarazejici, ze vetsina Inter¬ 
netovskych periodik se od klasickych 
tiskovin list jen tim, ze misto na papire 
jsou informace nabizeny prostred- 
nictvim obrazovky, tedy zadne vyuziti 
multimedii ci jinych "vymozenosti", 
ktere by bylo mozne s ohledem na 
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pocitacove prostredi ocekavat. S 
pomoci Internetu se muzete 
zaposlouchat do vysilani sve oblibene 
radiostanice, ci se podivat na svou 
oblibenou televizni stanici. Tyto 
moznosti jsou vsak velmi silne zavisle 
na kvalite a rychlosti pripojeni. Pokud 
se pripojujete pomoci telefonu (tzv. 
dial-up pripojeni) nemuzete cekat 
akusticke ani vizualni zazraky, spise 
prave naopak, meli byste se pripravit 
na nejhorsi, nebot’ rychlost tohoto 
pripojeni je naprosto nedostatecna. 
Nejvykonnejsi modemy prenesou 
v idealnim pripade neco kolem 6 kB 
za sekundu a to je skutecne pro 
barevnou obrazovou a zvukovou 
informaci malo (i pres moderni 
komprimacni metody), a to nesmime 
zapominat na to, ze vyuzit modem na 
100% se dik "navalu" na jednotlivych 
cestach, po nichz data v Internetu 
putuji, podari jen velmi malo kdy. 
Domovskou stranku Ceskeho rozhlasu 
najdete na lehce zapamatovatelne 
adrese www.rozhlas.cz. Cesky rozhlas 
muzete poslouchat i prostrednictvim 
Internetu a priznam se, ze jsem byl 
pfijemne prekvapen kvalitou prenosu 
hudby (muzete volit mezi mono 
a stereo signalem). Na stranky s zivym 
vysilanim jednotlivych stanic se 
dostanete oklikou pres uvedenou 
adresu nebo rovnou prostrednictvim 
tech to adres: 

Cesky rozhlas 1 - Radiozurnal 

(http://radiozu.rnal. cro. cz/zivejadiozur- 
nal.htm), 

Cesky rozhlas 2 - Praha (http:/ 
/praha. cro. cz/zive_praha. htm), 

Cesky rozhlas 3 - Vltava (http:/ 
/vltava. cro. cz/zive_vltava.htm). 

K poslechu potrebujete mit 
nainstalovan RealPlayer (viz. AR 
11/98), pokud jej nemate, muzete si jej 
stahnout prostrednictvim odkazu, 


ktery je na kazde ze tff vyse uvedenych 
adres. 

Obsahly seznam radiostanic a tele- 
vizi vysilajicich po Internetu najdete na: 

http: //members.xoom.com/online7/ 
index.htm - tady s vami budou mluvit 
cesky, ale najdete tu vyber jen 
zahranicnich TV stanic (ostatne zadna 
z ceskych televiznich stanic na 
Internetu nevysila) a radiostanice 
z celeho sveta. Pokud jde o televizi, 
mate dve moznosti. Prvni je, ze si 
vyberete stanici v malem okne, ktere 
se objevi po navoleni TV (v leve casti 
obrazovky). Pak musite nejprve zadat, 
jak casto se ma obraz obnovovat (5 s 
nebo 15 s- nejlepsi je v praxi si proste 
vyzkouset, co vasemu pripojeni lepe 
vyhovuje) a pak si vybrat stanici, 
kterou chcete sledovat (viz. obr. 3). 
Z uvedeneho je ovsem zrejme, ze 
o televizi v pravem smyslu slova 
zatim nejde - spis ziskate jen zakladni 
informaci o tom, co prave kde bezi. Ale 
jak znamo, co na Internetu plati 
dnes, zitra jiz nemusi - zvysovani 
rychlosti je jednim z klicovych 
zaklinadel dneska a existuje nejedno 
napadite reseni, jak z minima dostat 
maximum. Druhou moznosti je vybrat 
si TV stanici primo v hlavnim okne. 
Tady jsou stanice vysilajici prostred- 
nictvim RealPlayeru (viz. nize 
- bod 3) U radii, jak jsem jiz rekl, je 
situace ponekud jina a skutecne se daji 
poslouchat (samozrejme za pred- 
pokladu, ze disponujete zvukovou 
kartou a vhodnym software (nejlepe 
poslouzi RealPlayer). Preneseni 
zvukovych dat je samozrejme mene 
narocne nez preneseni dat obrazovych. 

http://onlinetv.tvtoday.de/onlinetv - na 
teto adrese si muzete vybrat z nabidky 
nekolika stanic (prevazne nemeckych) 
v prave casti okna. Vlastni sledovani 
se spusti navolenim stanice a pak 


stisknutim tlacitka "Start" v leve casti 
obrazovky (v nekterych pripadech 
stisknuti tohoto tlacitka nebylo 
nutne). Nastavit muzete obmenu 
obrazku na 5 nebo 15 sekund (kliknete 
na tlacitko "Optionen" v leve casti 
obrazovky (viz. tez obr. 4), a konecne 
tlacitkem "Videotext" spustite teletext 
pro zvolenou stanici (po stisknuti 
tlacitka musite opetovne v prave casti 
obrazovky navolit stanici). Na teto 
strance s vami budou mluvit nemecky. 

http:/Iwww3.wwitv.com/tvlive.htm je 
skutecnym odrazovym mustkem pro 
ty, kteri chteji sledovat po Internetu 
skutecnou televizi (jsou tu odkazy na 
vice nez sto TV stanic, ale najdete tu 
i odkazy na on-line radiostanice, a tech 
je vice jak 1700). K dispozici mate 
skutecne bohaty vyber stanic (i tako- 
vou exotiku jako Iranska televize, ale 
opet necekejte zadnou ceskou stanici; 
nicmene muzete prostrednictvim 
techto stranek cist teletext Slovenske 
televize). K prohlizeni techto stranek 
si musite nejprve nainstalovat jiz 
zminovany RealPlayer (je mozne jej 
stahnout na www.real.com/products/ 
player). Odmenou vam bude vysilani 
skutecne v realnem case vcetne zvuku 
(i kdyz pri pomalem spojeni muze 
obraz dost zadrhavat), jak jsem se ale 
presvedcil, je mozne i pri pripojeni 
pomoci telefonu dosahnou vcelku 
plynule obmeny obrazu (napr. 
zminenou Iranskou televizi jsem bez 
problemu sledoval s cistym zvukem 
i obrazem). Dani za tuto "dokonalost" 
je obraz velikosti postovni znamky. 
Pro pine "vychutnani" samozrejme 
potrebujete take zvukovou kartu. 
Jinou moznosti je sledovat TV nikoli 
prostrednictvim RealPlayer, ale 
konkurencniho Mediaplayeru (stan¬ 
dards soucast v IE 4.0 a vyse). Proste 
si na tivodni strance vyberte, co vam 
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Obr. 6 Ukazka Internetove televize 


vice vyhovuje. Konkretni stanici pak 
zvolite z roletoveho menu v horni casti 
obrazovky a vysilani spustite 
stisknutim zluteho tlacitka Go To, 
ktere je hned vedle. 

www.cspan.org/watch/cspan.htm - 
nabizi na vyber nekolik kanalu tele¬ 
vize a jedno radio (vybirejte v leve horni 
casti obrazovky - i na techto strankach 
potrebujete RealPlayer. Pak se ale pri 
kvalitnim spojeni rovnez muzete tesit 
ze "skutecne televize" - tedy pohyb- 
livych obrazku doplnenych zvukem. 

www.zamel.com/media/video/onlinetv. 
htm - vysilani nekolika nemeckych TV 
stanic. 

http://channelseek.com - Tady najdete 
take nejake TV a radiostanice. Vyber- 
te kliknutim v leve horni casti 
obrazovky. 

Pokud jste ted’ ziskali dojem, ze po 
siti uz vysila zive kdekdo, jen ti Cesi 
jsou nejak pozadu, mate pravdu. Ale 
jen castecnou. Prvni vlast’ovky se uz 
objevily. Pokud je mi znamo, prvni 
skutecne zive vysilani po Internetu se 
uskutecnilo u prilezitosti lohskeho 
INVEXu - vysilaly se aktuality primo 
z vystaviste. Jednim z vysilajicich byla 
TV24, ktera se pak na nejakou dobu 
odmlcela, ale stale ji muzete najit na 
adrese www.tv24.cz. V soucasne dobe 
si na TV24 muzete vybrat a prehrat 
prispevky, ktere se natocily v prubehu 
vystavy INVEX, ale chystaji se 
i novinky, takze si uvedenou adresu 
dobre zapamatujte. Jinou adresou, 
kde najdete Internetovou TV, jsou 
stranky TV Visual (http://tv.visual.cz). 
TV Visual vznikla pred IINVEXem 


1998 a aktualni 
deni prinasela zive 
cely tyden. V sou- 
casnosti jsou nek- 
tere zajimave mo- 
menty z vystavy 
v sestrihane podobe 
stale k dispozici. 

Pokracovani zive- 
ho vysilani se 
pripravuje. Dalsi 
on-line televizi je 
TV-Web na adrese 
www.tv-web.cz, 
prichazejici se 
zajimavym pro- 
jektem zpristupnit 
prostrednictvim 
videa po Internetu 
zpravodajske 
relace ostatnich 
TV, ktere pak 
muzete sledovat 
doslova v libovol- 
nem case. Na 
stranky teto televize se muzete podivat 
na obr. 6, kde zrovna bezi na ukazku 
popularni vecernicek Mach a Sebes- 
tova. 

Pro zajimavost uvadim i www 
adresy ceskych televiznich stanic 
vysilajicich tradicnim zpusobem. 
Predem ale upozornuji, ze na jejich 
strankach zadne vysilani po siti 
nenajdete. 

Ceska televize ( www.czech-tv.cz) se 
prezentuje vcelku dobre udelanymi 
strankami, na kterych najdete 
kuprikladu televizni programy vsech 
nasich celostatnich TV. 


Prima (www.prima-televize.cz) - sice 
uz kdysi sve vcelku slusne udelane 
stranky mela, ale nyni se prestehovala 
na novou adresu a v dobe vzniku 
tohoto clanku se na ni nachazelo pouze 
upozorneni, ze stranky jsou ve 
"vyrobe". 

Galaxie (www.galaxie.cz) se podobne 
jako Ceska televize pysni vlastnimi 
strankami. 

Nova - www.nova-tv.cz - nejsledova- 
nejsi televize je v seznamu zamerne az 
na poslednim miste, protoze jeji 
stranky budou pro priznivce Internetu 
jiste zklamanim. Dlouhe mesice 
platilo, ze jedinou veci, ktera se na 
adrese teto televize nachazela bylo 
pocitadlo pristupu. To se ovsem 
v posledni dobe zmenilo a po zadani 
teto adresy jste ted’ dotazani na vase 
uzivatelske jmeno a heslo. Kde se 
ovsem daji tyto udaje ziskat jsem se 
nedozvedel, takze jsem se pres tuto 
"uvitaci" zcela prazdnou obrazovku, 
kde neni jedineho sluvka vysvetleni 
proste nedostal. Asi se vedeni teto 
televize boji Internetu jako 
nebezpecneho konkurenta, a tak se jej 
snazi bojkotovat. 

Televizni programy najdete treba na 
www.press.cz nebo na strankach Ceske 
televize. 

Kamery 

Internet muze poslouzit i jako 
prodlouzene oko do sveta. Zajima vas 
napriklad, co se prave ted’ deje na 
Vaclavskem namesti nebo jeste lepe na 
Times Square v New Yorku? Pokud 



Obr. 5 Televize prostrednictvim Internetu a programu RealPlayer 
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Obr 8 Pohled kamerou na Sochu Svobody v New Yorku 


mate Internet neni nic jednodussiho 
nez svou zvedavost rychle ukojit 
a proste se podivat. Na fade mist ve 
svete (a dluzno poznamenat, ze 
i v Cesku) se nachazi kamery napojene 
trvale na Internet, takze pokud mate 
k siti pfistup, muzete se kdykoli 
podivat, co se prave kde deje a z klidu 
sveho pokoje sledovat tfeba 
nebezpecne selmy kdesi ve volne 
africke pfirode - viz. napf. 
www.ajricam.com (kde si muzete vybrat 
hned z nekolika kamer vcetne 
mobilnich, ktere na hfbete automobilu 
putuji cernym kontinentem) - tedy 
pokud se zvifata zrovna pfed kamerou 
ukazi. Samozfejme nejde o dojem zcela 
bezprostfedni, rychlost obmeny 
snimku se pohybuje vetsinou v fadu 
minut, ale i to vetsinou staci k tomu, 
abychom mohli prohlasit, ze jde tenter 
o sledovani v realnem case. Obsahle 
odkazy na stranky napojene na kamery 
najdete na techto strankach: 

www.gates96.com/cam - nejprve si 
vyberte svetadil, pak stat a posleze 
mesto. Nakonec nezbyva nez zvolit, 
kterou kamerou v danem meste si je 
chcete prohlednout - napriklad v 
New Yorku mate na vyber z 85 kamer 
(!), ale i v Praze je 8 kamer. K ceskym 
kameram se dostanete bud’ postupnym 
klikanim nebo primo zadanim adresy 
www.gates96.com/cam/europelCzech%20 
Republic/index, html. 

www.earthcam.com - na teto adrese 
najdete velmi, velmi obsahly seznam 
nejruznejsich kamer pfipojenych 
k Internetu. Stranky svym designem 
pripominaji vyhledavace Yahoo! ci 
Seznam, takze se v nich snadno 


zorientujete, byt’ jsou v anglickem 
jazyce. Viz. obr. 7. 

www.proca. cz/—svoboda/kamery. html 
- obsahly seznam kamer ve svete na 
strance v ceskem jazyce. 

www.realtech.com/webcam - dalsi 
stranka s obsahlym vyberem kamer. 

http: /imembers.xoom.com/online7/index, 
htm - tuto stranku jsme uvadeli uz v 
souvislosti s televizi, ale najdete na ni 
odkazy i na kamery. 

http: //dove. mtx. net. au/~punky/World, 
html - odkazy na kamery. 

http://members.tripod.com/~barusa/ 
webcams/webcams.htm - dalsi obsahla 
nabidka kamer. 

http://gladstone. 
uoregon.edu/ ~mat- 
ze/ camera.html 

- a jeste nejake 
kamery. 

www.starting- 
page.com/html/ 
webcams. html 

- a posledni adresa, 
kde najdete odkazy 
na spoustu ruznych 
kamer pfipo¬ 
jenych k Inter¬ 
netu. 

Nakonec uved’me 
jeste adresu www. 
camcity.com, coz je 
vyhledavac kamer. 
Na uvodni strance 
kliknete na napis 
"Go Webcams". 

Ne vsechny ka¬ 
mery jsou v pro- 


vozu 24 hodin denne, takze neni 
vylouceno, ze se vam nektery pohled 
nepodafi ziskat. V mnoha pfipadech 
se take tfeba trefite do noci, takze pak 
vidite vetsinou jen cerny flek. 
V takovem pfipade nezoufejte a zkuste 
to o par hodin pozdeji. A kdyz narazite 
na nejaky naprosto nezajimavy 
pohled? I to se stava. Pak staci jen 
kliknout na jinou adresu a v duchu si 
libovat, kolik jste usetfili na 
cestovnem, kdyz jste se na dane misto 
nevydali osobne. 

Jine uzitecne adresy 

Na zaver pfehledu adres, na nichz 
muzete ziskavat potfebne a zajimave 
informace z domova i z ciziny jeste 
nekolik uzitecnych adres obsahujicich 
cenne specializovane informace: 

Jizdni fad CD hledejte na adrese 
http:Hidos. dads, cdrail. cz. Autobusove 
jizdni fady jsou k dispozici na 
http: //infos, eunet. cz/svt/abus_c. html a 
letovy fad CSA na www.csa.cz/ 
CZ/letak.htm. Velmi uzitecne jsou i te- 
lefonni seznamy, zvlaste vzdalenych 
mist. Ceske telefonni seznamy pev- 
nych stanic najdete na strankach 
http://iol.telecom.cz/TLF/tlf.htm nebo 
www.geocities. com/Silicon Valley /Lab/431 
4/ro.htm Mobilni telefony najdete na 
www.geocities. com/Paris/Bistro/2231/gsm. 
htm (jde o neoficialni seznam). 
Telefonni seznamy z celeho sveta pak 
najdete na www.whowhere.lycos.com/ 
wwphone/webcrawlerjvorld. html. 



Obr. 7 EarthCam - obsahly seznam vsech moznych 
(a nemoznych) kamer 
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Z RADIOAMATERSKEHO 


W\Mm 


E Kdy zavirat modulacni linku na prevadeci, 
aneb jak se z obycejne veci dela „veda“ 


Robert Kalamar 


Na prvni pohled by se mohlo zdat, 
ze o okamziku, kdy pustime klic 
radiostanice, se neda vubec diskutovat. 
Rozeberme si nyni situaci, kdy se 
ucastnik radiove site nachazi v tako- 
vem stavu, ze jeho nosna se na vstup 
prevadece dostava s kratkymi vypadky, 
tzv. mobil-efekt. Pokud budeme 
zavirat modulacni linku ihned na 
zaklade vypadku nosne, budou se tyto 
vypadky projevovat na vystupu preva- 
dece s tim, ze se k nim pripocte doba 
vyhodnoceni vypadku nosne a nasled- 
ne doba vyhodnoceni jeji pritomnosti. 
Tyto doby jsou pevne dany zapojenim 
vyhodnocovaciho prvku. Na vystupu 
jsou pak slyset jen slabiky nekterych 
slov, a to lze povazovat za zavazny 
nedostatek vetsiny prevadecu, protoze 
relace jiz neni srozumitelna. V pfimern 
spojeni vsak jeste citelna je, nebot’ 
v tomto pripade vetsina lidi jiz nema 
prijimaci zesilovac rizen pritomnosti 
nosne. Modulace sice vypadava v ryt- 
mu mobil-efektu do sumu, ale uplne 
se neztraci a pokud ano, tak doby 
vypadku nejsou prodlouzeny jejim 
vyhodnocenim. Popsanou situaci na 
prevadeci znazornuje obr. 1. 

Pokud bychom chteli tento 
nedostatek odstranit, musime merit 
dobu vypadku nosne, a proto je nutne 
volit takove zapojeni, abychom mohli 
zavirat modulacni linku nezavisle na 
vyhodnoceni jeji pritomnosti. Vetsina 
prevadecu je dnes rizena ruznymi 
druhy jednocipovych mikropocitacu, 
takze realizace tohoto pozadavku je 


pomerne jednoducha. Zjednodusene 
zapojeni by mohlo vypadat tak, jak 
vidime na obr. 2. 

Pro nase uvahy dale zanedbejme 
doby vyhodnoceni pritomnosti a od- 
padu nosne, nebot’ ty se mohou 
u ruznych zapojeni lisit (vyhodnoceni 
12-ti kHz-ove slozky sumu bude 


zrejme delsi nez detekci mezifrek- 
vencniho kmitoctu ci podhovoroveho 
tonu). Mejme vsak na pameti, ze cim 
kratsi jsou tyto doby, tim presnejsi je 
mereni a tim spolehliveji vyhodno- 
cujeme vypadek nosne. 

Pri vyhodnocovani doby pritom- 
nosti nosne merime jednotlive jeji 
vypadky a modulacni linka je neustale 
otevrena. Na vystupu je tedy slyset 


totez jako pri jiz zminenem primem 
spojeni. Modulace ma uniky, anebo se 
ztraci do sumu. Prekroci-li vypadek 
stanovenou dobu, modulacni linka se 
zavre. Nyni je mozno vyckat kratkou 
dobu, kdy se bude vyhodnocovat 
pntomnost nosne. Pokud by v tomto 
okamziku prisla, nebudou jeji vypadky 


doprovazeny pipanim, jako je tomu na 
nekterych prevadecich. Pote prijde 
kratke pipnuti a zacina se odmerovat 
doba, jakou zustane vysilac zaklicovan 
bez pritomnosti nosne. Nyni muzeme 
vytvorit jistou hysterezi: nosna must 
byt pritomna urcity cas, nez se znovu 
otevre modulacni linka. Pokud je 
nosna od vzdalujiciho se ucastnika 
v takovem stavu, ze modulace by uz 



Obr. 2. Zjednodusene zapojeni modulacni linky 


to 

o 


vstup prevadece s kratkymi vypadky 
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vystup prevadece s prodlouzenymi vypadky 


Obr. 1. Ovlivneni modulace prevadecem bez vyhodnoceni vypadku nosne 
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nebyla citelna, modulacnf linka se jiz 
neotevre a na vystupu jsou slyset pouze 
srozumitelne relace nebo jejich uce- 
lene liseky. Pro dokreslenf predstavy 
se podivejme na obr. 3, kde je vyvojovy 
diagram pro vyhodnocovani pfftom- 
nosti nosne. 

Na obr. 4 si ukazme, jak se bude 
chovat prevadec, ktery rnerf vypadky 
nosne. Jedna se tedy o preklenutf doby 
pri mobil-efektu. 

Nyni se podivejme na hodnoty 
zpozdenf, ktere byly pouzity pri 
realizaci prevadece v pasmu VKV: 
doba, po kterou zustane 
modulacnf linka otevrena 


po vypadku nosne: 100 ms 

doba cekani na nosnou 
pred pfpnutim: 180 ms 

doba pipnutf: 70 ms 

doba, po kterou zustane 
modulacnf linka zavrena 
po prfchodu nosne: 50 ms 


Uvedene hodnoty prflis nezdrzujf 
provoz a dobre odstranuji vypadavani 
slabik pri mobil-efektu. 

Jako vyhodnocovacf prvek pro prf- 
tomnost nosne byl pouzit dvojity 
clanek T naladeny na 12 kHz, ve zpet- 
ne vazbe operacnfho zesilovace, ktery 
pomerne rychle reagoval na prichod 
i odpad nosne vlny. K zavfranf modu¬ 
lacnf linky byl pouzit obvod 4066. 

Z vyse uvedenych uvah vyplyva jeste 
jedna vyhoda. Komparator zapojeny 
za detektor 12-ti kHz-ove slozky 
sumu lze nastavit tak, ze spickove 
urovne na detektoru jej sice preklapejf, 
ale tyto kratke impulsy nejsou vyhod- 
nocovany jako prftomnost nosne a tfm 
se vstup prevadece stava citlivejsf. 

Takto navrzeny obvod pro vyhod¬ 
nocovani nosne, byl pouzit na preva- 
deci OKOPI (145,600 MHz, umfsteny 
na JN79CH), ktery mate moznost 
posoudit. 


Obr. 3. Vyvojovy diagram pro 
vyhodnocovani nosne 
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Obr 4. Ovlivneni modulace prevadecem s vyhodnocenim vypadku nosne 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Vojenska radiotechnika II. svetove valky 

Nemecka vozidlova radiova souprava pancerovych vozu Fu5 (FuSElOU) 


Rudolf Balek 

(Pokracovam) 

Dalsim pfijimacem LORENZ 
z roku 1939, jineho vzhledu a starsim 
nez standardni Ukw.E.e, byl superhet 
typu Ukw.E.cl (obr. 9). Pracoval 
v rozsahu 27 MHz az 33 MHz. Jeho 
jina varianta, stejne skladby a vzhledu 

- Ukw.E.d, mel „letecky“ rozsah 42,1 
MHz az 47,8 MHz. Oba typy mely 
osm elektronek BV12P4000 a stabi¬ 
lizator STV75/15. Prijimace byly 
vyrobeny v mensi serii s urcenim pro 
„male“ velitelske pancerove vozy a pro 
spolupraci s letectvem (Fu6-16). 

V sestave byly prijimace dva. 
Napajecem byl rotacni menic 2 U20 
nebo EUa. 

El - vstupni ladeny a rizeny zesilo¬ 
vac, antena pripojena na vstupni 
civku pres vazebni kondenzator K1 
s impedancne prizpusobenou odboc- 
kou. Druhy konec civky je pripojen 
pres kondenzator K5 na protivahu 

- kostru tanku. Ladici kondenzatory 
K3, K10 a K17 jsou na spolecne ose 
(nezakresleno). E2 - smesovaci elek- 
tronka s pevnym predpetim, signal 
z mistniho oscilatoru se privadi 
indukcne civkou H3. E3 a E4 jsou mf 


zesilovac naladeny na kmitocet 
3,1 MHz s kapacitni vazbou trimru 
K27 a K36. E4 - audion s pevnou zpet- 
nou vazbou, vazebni civka H9 a kapa¬ 
citni trimr K37. Ridici mrizka (anoda 
diody) usmernuje mf signal. Odpory 
W29 a W30 tvori napet’ovy delic 
AVC. Z anody se odebira nf signal pres 
vazebni kondenzator K56 na elektron- 
ku E6 - koncovy nf zesilovac s vystup- 
nim transformatorem. E9- STV75/15 
stabilizuje napeti stinici mrizky E4 
a udrzuje konstantni tlumeni zpetne 
vazby. E6 - oddeleny laditelny mistni 
oscilator. E7 - dostava pres konden¬ 
zator K40 slaby mf signal. Protoze 
vystupni vf napeti audionu je male 
(max. 1,5 V) a nestacilo by k cinnosti 
AVC, je pouzit dalsi zesilovac s E7. 
Jeho vystupni napeti je privedeno pres 
K47 na diodu E8 a po usmerneni 
pracuje jako zdroj napeti AVC. Bylo 
tak ziskano vetsi zesileni a lepsi 
selektivita - snizene tlumeni obvodu. 
U typu „d“ je zmena v obvodu AVC: 
odpor 2 Mfl a carkovany spoj na delic. 
Vysilace jsou typu 20W.S.d a 20W.S.C. 

V roce 1935 byly dodany prvni 
pancire, zatimco radiove vybaveni 
bylo stale ve stadiu vahani, vyvoje 
a zkousek, a proto bylo dodano v male 
serii. Stale se zvazovala vhodnost 


pouziti mezipasmovych kmitoctu. 
Z vojenskeho pohledu to byla ozehava 
a choulostiva situace. 

Az dalsi verze prijimace, ktera byla 
v roce 1937 prijata jako standardni 
pancerovy typ, byl prijimac Ukw.E.e. 
Mel jeden pracovni rozsah od 
27,2 MHz do 33,3 MHz. Konstrukteri 
se i zde drzeli pasma kolem 10 metru. 
Prijimac byl vyvinut a vyroben soucas- 
ne s desetiwattovym vysilacem 
lOW.S.c. firmou LORENZ. Byl urych- 
lene vyraben v tzv. „spolecne vyrobe“ 
licencnimi firmami hromadne ve vel- 
ke serii. V prijimaci byly pouzity jako 
jednotny typ zname elektronky 
RV12P4000. Elektronky byly jiz 
upraveny proti otresum, zhaveni 
12,6 V (z vozidlove baterie), anodove 
napeti 200 V, anodovy proud 2,3 mA, 
strmost 2,3 mA/V, anodova ztrata 
1,5 W a mezni kmitocet 70 MHz. 
Vlastni elektronka i jeji objimka byly 
v derovanem hlinikovem plechu, 
predstavujicim dvoji stineni. Odolnost 
proti otresum byla zajistena gumo- 
vymi tlumicimi krouzky - podlozkami 
- na bahce elektronky. Jeji rozmery 
byly sice mensi nez rozmery beznych 
civilnich elektronek, prumer 30 mm 
a delka 10 mm, ale presto proti jejimu 
vylepsenemu nasledovniku - RV12- 
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P2000 - byly dvojnasobne. P2000 mela 
puvodm oznacenf NF6. Svymi rozmery 
- prumer 20 mm, delkou (vyskou) 48 
mm predstavovala miniaturnf typ. Jejf 
parametry presahovaly parametry 
tehdejsfch „civilnfch“ elektronek a svojf 
kmitoctovou hranicf - pres 300 MHz - 
je dalece predcily. Konstrukce systemu 
byla jiz navrzena vzhledem k otresum, 


o ktere nebylo v tanku a podobnych zar f- 
zenfch nouze. Odpadly tlumid podlozky 
a stfnenf systemu bylo upraveno napare- 
nfm preruseneho strfbrneho pasku siro- 
keho 6 mm (preruseny zavit nakratko) 
nebo stejne sirokym neprerusenym 
paskem nastrfknute sedomodre vodive 
barvy. Stmenf objfmky odpadlo, 
nahradila ho montaznf prfchytka. 


Nasledujfcf radiove prfstroje byly 
osazovany vyhradne elektronkami 
RV12P2000, prfpadne RV12P2001, 
ktere se tak staly standardnfmi 
a univerzalnfmi typy vojenskych 
zarfzenf. RV12P4000 moraine 
- pomerne brzo - zastaraly. 

(Pokracovam) 



Obr. 10 a. Jeden z prvnich prijfmacu Ukw.E.e, vyrobeny 
v roce 1937. Prfstroj je ulozen v ocelove, prachuvzdorne 
a vodotesne svarovane skri'ni: a - nastaveni, aretace dvou 
prijfmanych kmitoctu; b - indikace aretovanych kmitoctu; 
c - osvetlena stupnice, cejchovana v kHz; d - zachytne 
srouby; e - zachyceni, zarazky, kryci desky; f - zarazky krytu; 
g - drzadlo; 1 - petinasobna zastrcka, prfvody napajecfch 
napeti (hruska); 3/35 - nastaveni hlasitosti; 14 - doutnavka 
(stabilizator napetf oscilatoru) indikator ZAPNUT; 51/55/61 

- laden/prijfmace; 57 - jemne nastaveniprij/maneho kmitoctu; 
81 - zd/rky anteny a protivahy; 83/84 - propojeni k vys/laci; 
86/87 - pripojen/ sluchatek 

Obr. 10 b. Prij/mac Ukw.E.e, vyjmutyze skr/ne, zadn/pohled: 
a, b - zakrytovany vf d/I, elektronky El a E2; e- svorkovnice; 
c, d - smesovac, elektronka E3. Vlevo nahore nf dll s vystup- 
n/m transformatorem a s elektronkou E7 v derovanem krytu 

- obj/mce. Dole dvoustupnovy mfzesilovac s elektronkami 
E4 a E5, detektor a AVC s elektronkou E6. 51/55/61 - ladic/ 
kondenzator - trial - jeho zadni cast s loziskem 



Obr. 11. Popularn/ RV12P2000 (nejstars/ oznaceni NF6) 
s obj/mkou. V pozad/ je elektronka RC12P4000 s obj/mkou. 
Vyvoj byl zahajen v roce 1935, RV12P4000 nybyly osazovany 
do novejs/ch pr/stroju 
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Radioamaterstvi jako celozivotm komcek 


Ing. Jiff Pecek, OK2QX, Prerov 


(Pokracovam) 

Nekolik desitek metru od OK1KKJ, 
primo na koleji byla asi od 2. rocniku 
umistena dalsi kolektivka - OK1KUR, 
ktera presla z Prahy nejen s technikou, ale 
i se zodpovednym operatorem Milousem 
Bajerem (pozdejsi reditel TESLA Jihlava, 
v polovine roku 1998 zemrel). Tam se 
pouzival vynikajlcl inkurantni prijimac 
JALTA, upraveny i pro vyssi radioamaterska 
pasma, nez ktera byla v originalmm prlstroji. 
Prljem hlavne telegrafnich signalu byl ve 
srovnani s Lambdami vynikajici. OK1KKJ 
ovsem nebyla zadna konkurence. Naopak 
symbioza dvou blizkych stanic zajist’ovala do- 
konale vyuziti a vyziti vsech aktivnich opera- 
torn a tech tam bylo v letech 1957-59 asi 50! 

Dodnes vetsina z nich, i kdyz se jiz 
vysilani nevenuje, na tyto doby rada s nos- 
talgii zavzpomina. Zajem o provoz byl 
velky a i novi operatori mohli denne 
navazovat desitky spojeni s telegrafnimi 
stanicemi s Ceskoslovenska (tehdy byvala 
telegrafni cast pasma 80 m preplnena 
stanicemi!) a krouzky fonicky (AM) 
pracujicich stanic s 10 i vice ucastniky 
nebyly vubec zvlastnosti. Pri tzv. modu- 
lacnich pokusech se prehravaly v pasmu 
80 m i gramofonove desky a mnohdy se jiz 
podle skladby poznala i stanice, ktera vysila 
- kazdy mel nejakou tu svou, oblibenou. 


Dnes je spise umeni nejakou OK stanici 
v odpolednich hodinach na pasmu 
telegraficky nalezt, pokud nahodou 
neprobiha nejaky zavod. 

Na OK1KKJ jsme meli zorganizovany 
sluzby, kite ci mikrofon predaval jeden 
operator druhemu a nejednou se stalo, ze za 
cely tyden se stanice vubec nevypnula 
- studentsky rezim zivota to umoziioval. 
Tehdy pribyly do deniku tisice stanic 
„normalmm“ provozem. 

Ja ovsem mimo cinnosti na kolektivce 
jeste stale pracoval i jako posluchac. Take 
vzdy po zamitnute zadosti na vlastni vysilaci 
stanici jsem obratem psal dalsi (celkem 5x), 
a podarilo se mi mj. prosadit, aby se na 
posluchacskych QSL listcich mohly udavat 
adresy (amateri vysilaci to meli tehdy 
prisne zakazano a tento zakaz se nejak 
automaticky prenasel i na posluchace). 
QSL sluzba mi napr. nekolikrat vlastni QSL, 
kde jsem mel adresu natistenou, vratila a ja 
po nejakou dobu musel vyuzivat sluzeb byra 
DARC a ISWL. To ovsem nebylo tim vice 
po chuti tehdejsimu vedeni URK (Ustredni 
radioklub), a tak nakonec posluchacum 
pouzivani adres povolili... 

Hned v tivodu zminovana Minerva se 
nakonec stala mym vlastnictvim, doplnil 
jsem ji inkurantni ELIO pro zlepseni 
selektivity s odberem signalu pro ELIO 
z mezifrekvence Minervy a v race 1959 jsem 



Cesta na Point den v roce 1956 


Minervu nahradil vstupni casti prijimace 
Festival. Sestirozsahove desky predladenych 
civkovych souprav jsme si tehdy privezli 
z provozni praxe v podniku TESLA 
Bratislava, kde byly hory pro nas nesmirne 
cenneho „srotu“ na hromadach v tzv. 
zmetkovem skladu. Vetsina techto soucastek 
byla perfektnich - rozhodne napr. trans- 
formatory s oznacenim „piska“, zminene 
civkove soupravy a mezifrekvencni trafa 
s oznacenim „neladi“ ap. Protoze jsme delali 
obcas i na pase, vedeli jsme jiz, co zavady 
tohoto typu zpusobuje (vetsinou prohozene 
draty k propojeni, protoze jednotlive dily 
byly predem odzkousene). 

Z te doby mam jako posluchac take 
nejvetsi uspechy. Do uplneho DXCC mi 
chybelo potvrdit poslech jen 10 zemi, 
a v roce 1960 jsem dokonce splnil jako druhy 
v OK (prvni titul ziskal OK1MP, dnes 
predseda Ceskeho radioklubu) podminky 
k ziskani titulu „mistr sportu“ pro poslu¬ 
chace, ale kdyz se jeho udeleni „vecnemu 
rebelantovi 11 projednavalo, radeji titul pro 
posluchace zrusili. 

S QSL sluzbou jsem mel konfliktu 
nekolik. Mimo jiz vzpomenutych adres to 
byla otazka odpovednich listku. Amateri 
vysilaci meli pro potvrzovani vnitrostatnich 
spojeni odpovedni QSL listky, ja si jako 
posluchac nechal natisknout vlastni odpo¬ 
vedni s anglickym textem pro zahranicni 
stanice, aby se mi zlepsil pomer QSL 
odeslanych/prijatych. Ze zahranici jsem 
obdrzel sice radu pochval, ale nase QSL 
sluzba opet ty me skladane odmitla rozesilat. 


Reditelstvi post v.T r •‘~ a *. 

j 7n IIE-5332-0 

v Profit dne B.dubr.a ,94 7. 


VYSVEDCENl 

p an Oldrich Spill a, 

bytem Roudnl ee nad I^ben. Krabcicka ul. 495. .se podrobil dne 

3. dubna.t94 .7 pred zkusebni komisi reditelstvi post v ?”uze . 

s uspechem zkousce, predepsane pro zadatele o koncesi na vysilaci radioelek- 
trickou stanici pokusnou podle § 9, pism. f) vlad. narizeni ze dne 16. dubna 1925, 
c. 82 Sb., kterym se urcuji podminky zrizovani, udrzovani a provozovani telegrafu. 

Cast vysvedcenf o zkousce na koncesi z r. 1947 Oldricha Spi Iky, ex OKI OR, 
nyni OK2WE 
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QSL-lfstek od stanice OK1LD z pocatku 60. let s reklamou na elektronky TESLA 


Nastesti jako clen ISWL jsem byl na nasi 
QSL sluzbe nezavisly a tehdy se na balik 
QSL odesilany do zahranici nemuselo 
mesic setrit! 

Ucast v mnoha zavodech - i kdyz tehdy 
jeste obvykle nekoncila touzenym 
vitezstvim, byla vybornou prupravou na 
dalsi praci amatera vysilace. I jako posluchac 
jsem ziskal radu diplomu - RP OK DX 1. 
tridy, medaili DUF, DXLCA a dalsi. 
Posluchacska cinnost tehdy automaticky 
koncila ziskanim koncese. U mne se tak stalo 
az v unoru roku 1962, po intervenci 
tehdejsiho tajemnika F. Jezka, OK1AAJ na 
MV. Ovsem zkusenosti, ktere jsem jako 
posluchac do te doby ziskal, byly 
nedocenitelne a mnohokrat jsem je pri 
vysilani zurocil. 

Behem studii v Podebradech jsem potize 
s vysilanim z kolektivek nemel, horsi to vsak 
bylo za pobytu o prazdninach doma. 
V Prerove v te dobe zadna kolektivka 
nebyla. Musel jsem se tedy poohlednout po 
okoli a nasel jsem - jezdil jsem na kole do 
Holesova, kde byla kolektivka na letisti 
a behem prazdnin jsem tuto cestu podnikl 
nekolikrat. Stara Ves, kde bylo uciliste 
radiomechaniku a take kolektivka (ZO 
Olda Spilka, OK2WE), byla sice blize, jenze 
po dobu prazdnin tez „mimo provoz“. 
Pamatuji se i na cesty do Nemcic na Plane, 
odkud obcas pracovala „pod sirym nebem“ 
propagacne kolektivka z Kojetina. Ovsem 
v te dobe jsem mel jiz vysvedceni radiotele- 
grafisty 2. tridy a morseovku jsem ovladal, 
o cemz svedci holandsky diplom Vaardig- 
heitscertificat za bezchybne prij aty text 
rychlosti 225 zn/min. Proti zacatkum tedy 
slusny pokrok. 

Nej vetsi zasluhu na tom, ze se ze mne stal 
dobry provozar jiz v dobe, kdy jsem jeste 
vlastni koncesi nemel, pricitam kolektivu 
OK1KKJ, kde se dbalo na to, aby prace na 
stanici kolektivku reprezentovala i pri 
normalnich spojenich; kazdy se musel 
naucit klicovat na automatickem klici, aby 
nedelal ostudu, jinak se na DX pasmo 
nedostal. Provozni operatori meli jednotlive 
RO dobre „ocejchovane:“ a vysvedceni RO 
2. tridy jeste automaticky neznamenalo, ze 
jeho drziteli bude umozneno na DX 
pasmech pracovat (RO 3. tridy mohli 
pracovat jen na pasmech 160 m, 80 m 
telegraficky a na VKV). Take kulture 
administrativy, vzorne vedenym denikum 
(coz mi bohuzel do dnesni doby nevydrzelo) 
a 100% zasilani QSL se venovala velka 
pozornost. Prohresek znamenal kratsi ci 
delsi odmlku a kazdy si proto daval pozor. 

Velkym zazitkem pro mne byla jiz 
zminena provozni praxe v TESLA Bratislava 
v roce 1958, kde jsem volny cas venoval 
cinnosti na kolektivce OK3KBT. Predne to 
byla prace v tovarne na zarizenich mi 
blizkych - tehdy se tarn vyrabel spickovy 


prijimac Festival, jehoz vstupni cast obsa- 
hujici i vysokofrekvencni predzesilovac 
tvorila v kombinaci s ELIO (a ja tuto 
kombinaci pouzival hodne dlouho!) velmi 
dobry prijimac, kteremu schazelo pouze 
pasmo 10 m, a take KVARTETO - nas prvni 
prijimac s rozsahem VKV. 

Neprijemnym zazitkem bylo naopak 
seznameni se s napetim 1500 V. Jak muze 
nepozornost zpusobit neprijemny, ne-li 
smrtelny uraz, je poucne, proto zde prihodu 
prozitou „na vlastni kuzi“ uvedu. Na 
OK3KBT pouzivali vysilac Halicrafters, typ 
HT9. Jeho nevyhodou byla nutnost vymeny 
civky v PA stupni pri kazdem prechodu 
z pasma na pasmo. Vysilac byl shora 
pristupny obdobne jako lze shora otevrit 
prijimac Lambda 5 a napeti pro PA stupen 
bylo vedeno pres vystupni civku - teprve 
vystupni konektor byl od anodoveho obvodu 
oddelen kondenzatorem. Na panelu vysilace 
byl zvlastni vypinac anodoveho napeti 
koncoveho stupne. Vysilat jsem chodival po 
praci, k veceru a casto vydrzel az do 
posledni tramvaje - pokud ujela, tak do rana. 
Bylo to nekdy pred pulnoci, kdy jsem se 
rozhodl preladit na jine pasmo. Postup byl 
obvykly: vypnul jsem napeti, odesel na 
druhou stranu mistnosti ke skrini s civkami, 
sel zpet k vysilaci, „vypnul“ napeti a vzhle- 
dem k vetsi sile nutne pro vytazeni civky 
jsem se loktem oprel o horni hranu skrine 
vysilace a sahl na civku. Vzpamatoval jsem 
se az po chvili, sede na zidli, s kyselym 
pocitem v ustech, s vypalenymi dirkami na 
predlokti a prstech prave ruky a se silnym 
tresem. Slova, ktera jsem druhy den slysel 
od zodpovedneho operatora, kdyz jsem se 
mu priznal, nelze opakovat. Mel jsem stesti, 
ze proudokruh byl z vetsi casti uzavren mezi 


prsty a predloktim jedne ruky, telem do 
druhe ruky prosel podstatne mensi proud - 
i kdyz dlan leve ruky jsem mel rovnez na 
vysilaci, ta byla jen lehce zarudla, ale 
Kirchhoffovy zakony nastesti i v tomto pri- 
pade prokazaly svou platnost. Nebylo to nic 
prijemneho, ale od vysilani me tato prihoda 
neodradila, jen jsem si pak vzdy velice dobre 
zkontroloval polohu vypinace anodoveho 
napeti... 

Nejen dobri operatori, ale i technici byli 
mezi radioamatery v Podebradech. Na 
konci 50. let se zacaly objevovat v americ- 
kych casopisech, z nichz se napr. QST obcas 
vyskytl i ve fakultni knihovne, inzeraty na 
prvni tranzistory firmy RCA. Nechal jsem 
si tehdy jeden poslat, byla to dosti nakladna 
zalezitost (tehdy asi 50 $! - a sestrenice mi 
napsala, ze nepochopi, jak takove male ho... 
muze stat tolik penez. I kdyby to pry bylo 
ze zlata, tak bude lacinejsi!). Byl to tranzistor 
firmy RCA 2N109, ktery jako unikat stale 
schovavam, a byl to take prvni tranzistor, 
ktery se na fakulte radiotechniky objevil. 
Profesor Stransky si jej tehdy ode mne vzal 
a ukazoval vsem posluchacum v rocniku se 
slovy: „...a o tomhle si nekteri lide mysli, ze 
to nahradi elektronky 11 . 

Tri roky po promoci jsem pak navstevoval 
postgradualni kurs polovodicove techniky 
a jake bylo me prekvapeni, kdyz tentyz 
profesor v tivodni prednasce vital zajemce 
o nove progresivni technicke prvky! S tim- 
to hrotovym tranzistorem jsme nekdy v roce 
1958 sestrojili prvni amatersky tranzistorovy 
vysilac v Ceskoslovensku a navazali s nim 
i spojeni. Pozdeji jsem jej pouzival ve 
VOXu, ktery mi slouzil po celou dobu ery 
amplitudove modulace. 

(Pokracovdm) 
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Z RADIOAMATERSKEHO 





Sit'ovy filtr 


Kdyz byl uverejnen clanek o odru- 
sovani vypocetni techniky v AR 10/98, 
netusil jsem, ze bude mit takovy 
ohlas. Vetsinou se vsak pisatele ptali 
na prflis konkretni projevy ruseni, 
ktere lze „na dalku“ posuzovat jen 
s obtizemi. Jako na zavolanou vysel ve 
spanelske verzi casopisu CQ 1/99 
clanek z pera N5SV, zabyvajici se tim 
nejjednodussim - sit’ovym filtrem. 

Mimochodem - pokud se domni- 
vate, ze vas pocitac je zcela zbaven 
nezadoucich vyzarovani, zkuste si 
zapnout pocitac a ve stejne mistnosti 
take televizor na vnitrni antenu (pri 
venkovni se obvykle nic neoprojevi) 
a prepnete na nejaky program ve 3. TV 
pasmu (kanaly 6 az 12) - neprijemne 
moire jen dokumentuje, ze to s vasim 
pocitacem zase tak docela v poradku 
neni. 


flTTEN 10 dB 
REF -20.0 dBm 


START 450 kHz 



Pro tento - a take dalsi ucely dnes 
prinasime navod na zhotoveni jedno- 
ducheho sit’oveho filtru. Je prosty, bez- 
neho provedeni a zajimavy je jen vysle- 
dek, ktereho bylo dosazeno: na obr. 1 
je znazornena krivka rusivych napeti 
pro kmitocty od 0,5 do do 30 MHz na 
sit’ovem rozvodu (mereno v laborato- 
rich pro radiovou techniku v Austinu, 
USA), na obr. 2 totez, ale pri pouziti 
popsaneho filtru tesne u pocitace. 
Rozdil je neprehlednutelny. Mimo¬ 
chodem, aby mel filtr nejaky smysl, 
must byt umisten vzdy co nejblize 
zdroje ruseni, nebo byt pfimo soucasti 
pristroje, ktery ruseni produkuje. 
Radioamateri vysilaci by takove filtry 
meli mit alespoh dva - jeden pro trvale 
odruseni vysilaciho zarizeni a druhy 
pro nejruznejsi zkousky. Jedinym 
problematickym clenem by mohly byt 
vf tlumivky - jsou vinuty na feritovych 
U jadrech lOx 10 mm (na typu feritu 
prilis nezalezi, tato jadra jsou urcena 
povetsinou pro nf ucely), na kazdem 
10 + 10 zavitu 
izolovaneho dratu 
o prumeru 1mm. 
Kondenzatory by 
mely byt bezin- 


RES BH 10 kHz 
VBW 3 MHz 



Obr. 3. Vinuti tlumivek: 10+10 zavitu 
dratu o prumeru 1 mm 


dukcni, doporucuji vyrobky, ktere 
ma v katalogu firma FK Technics 
- obj. c. 150 3158 (Ml) a 150 3163 (M47), 
ktere jsou urceny k temto licelum. 

Firma FK Technics dokonce dodava 
i kompletni filtry vestavene do pr istro- 
jove zastrcky „pocitacoveho“ typu 
(typ NC2003 pro proud 3 A, NC2006 
pro 6 A) s obdobnymi vlastnostmi pro 
ty, kdo se nechteji vyrobou filtru obte- 
zovat. Kapacity tarn pouzitych kon- 
denzatoru jsou vsak podstatne mensi, 
takze odruseni v oblasti nizkych 
kmitoctu (radiova pasma dlouhych 
a strednich vln, amaterska 160 a 80 m) 
nebude tak ucinne. 

QX 



Obr. 4. Schema filtru 


Obr 1. Urovne rusivych signalu bez pouziti filtru 




Obr 2. Urovne rusivych signalu pri pouziti filtru 


Obr. 5. Provedeni filtru 
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The first YL club station in TAIWAN 

CQ: 24 ITU: 44 GL: PL05 IOTA: AS -020 



• Na Taiwanu byl oficialne zalozen prvni 
divci radioklub. V hlavnim meste Taipei 
se domluvilo a ucinilo tak nekolik desitek 
mladych divek, ktere se zajimaji o ten to 
druh zabavy. Znacka radioklubu je BUOYL 
(viz obr.). Devcata se zucastnuji ruznych 
mezinarodnich KV i VKV zavodu. Prezi- 
dentkou tohoto radioklubu byla zvolena 
Wendy Changova, BV2RS. Wendy je 
velice cinna, zvlaste na vsech KV pasmech. 
Je perfektni DX operatorka a lze ji slyset 
tenter kazdy den v ruznych DX sitich. 
QSL od ni lze ziskat velmi snadno. Bud’to 
direct na jeji adres tBV2RS, Wendy Chang, 
P.O. Box 105-29, Taipei, Taiwan, nebo pres 
bureau. 

• Macao (viz obr.) je uz dnes posledni 
statutarne samostatna kolonie v Asii. 
Nachazi se 65 km jizne od byvale britske 
kolonie Hong-Kongu. Macao je nejstarsi 
kolonie, zalozena pred 300 lety na uzemi 
Ciny. Uzemi Macaa vsak bude vraceno pod 
cinskou spravu letos - 20. prosince 1999. 
Proto se v posledni dobe snazi ruzne mezi- 
narodni skupiny radioamteru navstivit 
tuto drive pomerne vzacnou zemi. Teto 
moznosti vyuzili na podzim roku 1998 cle- 
nove jihokalifornskeho contest klubu, 
kdyz vysilali z Macaa v CQ WW DX Pho¬ 
ne Contestu. Pod znackou XX9X pracovali 
v kategorii multi-multi. 7 operatoru 
dosahlo pravdepodobne jednoho z nej- 
lepsich vysledku a umisti se mezi prvnimi 
stanicemi v teto kategorii. Meli v provozu 
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soucasne 5 zarizeni s kilowattovymi 
zesilovaci. Jejich antenni vybaveni tvorily 
4 ruzne Yagi anteny a 4 vertikalni soustavy 
pro dolni pasma. Pred a po zavode 
pracovali pod dalsimi znackami, ktere jim 
byly prideleny pro kazdeho operatora 
zvlast’. N6AA mel XX9TAR, AB6BH 
XX9TBH, K6JL XX9TJL, K6MC 
XX9TMC, N6ZZ XX9TNX, K50T 
XX9TOT a W6XD XX9TXD. QSL za 
tato spojeni pozadovali na svoje domaci 
znacky. QSL pro contestovou znacku 
XX9X vyrizuje KU9C na nasledujici 
adrese: Steve Wheatley, P. O. Box 5953, 
Parsippany, NJ 07054, USA. 

Na QSL listku XX9X je snirnek nejvys- 
siho vrcholu v Macau, kde je postaven ma- 
jak, ktery je zaznamenan v lodnich 
knihach od pocatku roku 1865. Je to nej¬ 
starsi' majak na cinskem pobrezi. Prilehly 
kostel pochazi ze 17. stoleti a slouzil v te 
dobe jako domov poustevniku a poutniku. 

OK2JS 

• Pres stoupajici pocet radioamateru klesa 
stale pocet organizovanych clenu narod- 
nich organizaci, ktere jsou cleny IARU, 
a z toho plynou take problemy spojene 
s financovanim teto organizace. Rozsiruje 
se pocet akci ITU - konferenci a zasedani 
pracovnich skupin, ktere souvisi s radio- 
amaterskym provozem nebo technikou 
a kde je ucast radioamaterskych zastupcu 
zadouci. Na nektere akce se jiz penize 
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nedostavaji. Napr. jen v Japonsku klesl 
pocet clenu JARL za posledni tri leta o 30 000 
(!) na celkovych asi 150 000, v Indonesii 
dokonce na polovinu (vydanych koncesi 
je v Indonesii asi 11 000). 

• V Japonsku nyni snizili poplatky za 
vydani radioamaterske licence pro cizince 
- dnes zaplatite pouze 10 000 jenu (asi 
138 DM), zatimco donedavna to bylo 
celych 21 000 jenu. 

• V Zeneve probehne ve dnech 11.-15. 5. 
1999 zasedani studijni skupiny ITU c. 5 
(ochrana proti nezadoucim elektromagne- 
tickym vlivum). Vsechna doporuceni 
ITU-R i ITU-T je dnes mozne objednat 
prostrednictvi'm Internetu v elektronicke 
forme na http://www.itu.int/publications. 
Na teto strance si vyberete zadanou 
informaci, zadate na specialni linku sve 
jmeno a cislo kreditni karty a obratem 
obdrzite zadane... 

• Pravdepodobne nejstarsi aktivni radio- 
amaterkou na svete je Iris Hayesova - ZS2AA, 
ktera mela loni v rijnu 95 let (!) a v soucasne 
dobe zastava funkci prezidenta radioklubu 
ve meste East London v Jizni Africe. 

• Polsky operator stanice YI9CW (Tom, 
SP5AUC) se jednak omlouva vsem 
stanicim, kterym jeste nezaslal QSL listky, 
ze je velmi zaneprazdnen, jednak 
upozornuje, ze nikdy nevysilal v pasmech 
80 a 160 metru, odkud mu chodi obcas 
QSL listky. 

QX 
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